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Podtqczanie drukarki do sieci 
bezprzewodowej 

Pierwsze kroki 

Czy sprzet drukarki zostaf przygotowany do pracy? 

Przed podtqczeniem do sieci nalezy skonfigurowac drukarke, postepujqc zgodnie 
z instrukcjami na plakacie instalacji. 

Czy komputery pracujqce w sieci sq chronione zaporq programowq? 

Jesli jakiekolwiek komputery pracujqce w sieci sq chronione zaporq programowq, 
przed podtqczeniem drukarki do sieci nalezy wykonac instrukcje opisane w sekcji 
„Konfiguracja drukarki w przypadku potqczeri chronionych zaporq programowq" 
na stronie 52. 

Potqczenie z drukarkq 

Krok 1 : Znajdz podstawowe ustawienia sieci bezprzewodowej 

Nalezy dowiedziec sie, jaka jest nazwa sieciowa (SSID) i tryb komunikacji w sieci. 
Ustawienia te mozna znalezc w narzedziu konfiguracyjnym bezprzewodowego 
punktu dostepu do sieci (WAP) lub karty sieciowej komputera. 

Wiecej informacji mozna znalezc w sekcji „Krok 1 : Znajdz podstawowe ustawienia 
sieci bezprzewodowej" na stronie 5. 

Krok 2: Znajdz ustawienia zabezpieczen sieci bezprzewodowej 

Nalezy dowiedziec sie, jaki typ zabezpieczen jest stosowany w sieci: WPA, 
WEP lub zaden. 

Wiecej informacji mozna znalezc w sekcji „Krok 2: Znajdz ustawienia zabezpieczen 
sieci bezprzewodowej" na stronie 7. 

Przejdz do nast^pnej strony... 
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Krok 3: Zainstaluj oprogramowanie drukarki dla potqczenia 
bezprzewodowego 

Postepowanie przy instalacji oprogramowania drukarki na komputerze rozni sie 
w zaleznosci od uzywanego systemu operacyjnego i wykorzystywanego trybu 
komunikacji. 

Instrukcje dotyczqce instalacji mozna znalezc w sekcji „Krok 3: Zainstaluj 
oprogramowanie drukarki dla potqczenia bezprzewodowego" na stronie 9. 



Klucz sieci bezprzewodowej? Jesli do konfigurowania urzqdzen w sieci 
bezprzewodowej jako klucz sieci bezprzewodowej jest wykorzystywany dysk 
USB typu flash, nalezy pominqc czynnosci opisane w punktach 1-2 i przejsc 
do sekcji „Siec infrastrukturalna z kluczem sieci bezprzewodowej" 
na stronie 1 0. 




Krok 1 : Znajdz podstawowe ustawienia 
sieci bezprzewodowej 



Aby zainstalowac drukarke w sieci bezprzewodowej, nalezy dowiedziec sie, 
jaki tryb komunikacji jest uzywany w sieci i jaka jest nazwa sieciowa (SSID). 
Ustawienia te mozna poznac za pomocq narzedzia konfiguracyjnego karty 
sieciowej lub bezprzewodowego punktu dostepu do sieci (WAP). 

Tryb komunikacji 

Istniejq dwa tryby komunikacji w sieci: 

• infrastrukturalny 

• ad hoc 

Tryb infrastrukturalny (zalecany) 

Jesli drukarka ma zostac podtqczona do sieci przez bezprzewodowy punkt dostepu 
(WAP), nalezy najpierw ustawic infrastrukturalny tryb komunikacji w drukarce. 
W infrastrukturalnym trybie komunikacji drukarka komunikuje sie z innymi 
urzqdzeniami w sieci — przewodowymi lub bezprzewodowymi — za posrednictwem 
bezprzewodowego punktu dostepu (WAP). Na ogot punkty WAP w matych sieciach 
dziatajq jako routery lub bramy. 




Tryb ad hoc, czyli sieci typu komputer-komputer 

Jesli drukarka ma zostac podtqczona do sieci bez wykorzystania bezprzewodowego 
punktu dostepu (WAP), nalezy ustawic w drukarce tryb komunikacji ad hoc znany tez 
jako tryb typu „komputer-komputer". W trybie ad hoc drukarka komunikuje sie 
bezposrednio z innymi urzqdzeniami w sieci bezprzewodowej. 



Nazwa sieciowa (SSID) 

Okreslona siec bezprzewodowa jest identyfikowana przez nazwe sieciowq, 
okreslanq tez jako identyfikator SSID. Aby dane urzqdzenie mogto dziatac 
w wybranej sieci, musi znac jej nazwe sieciowq. 

Wi^cej informacji 

Wiecej informacji na temat sieci bezprzewodowych mozna znalezc w instrukcji 
obstugi online. Instrukcja obstugi online jest dostepna po zainstalowaniu 
oprogramowania drukarki na komputerze. 
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Krok 2: Znajdz ustawienia zabezpieczeh 
sieci bezprzewodowej 

Ustawienia zabezpieczen sieciowych drukarki muszq bye takie same jak ustawienia 
innych urzqdzen pracujqeych w danej sieci. Jesli ustawienia zabezpieczen drukarki 
nie sq prawidtowe, inne urzqdzenia w sieci nie bedq mogty z niej korzystac. 

Ustawienia zabezpieczen sieci bezprzewodowej mozna znalezc w narzedziu 
konfiguracyjnym bezprzewodowej karty sieciowej komputera lub bezprzewodowego 
punktu dostepu do sieci (WAP). 

Rodzaje zabezpieczeh sieci bezprzewodowej 

Drukarke mozna skonfigurowac do korzystania z nastepujqeych opeji zabezpieczen 
sieci bezprzewodowej: 

• System otwarty (brak zabezpieczen) 

• Protokot WEP (Wired Equivalent Privacy) 

• Protokot WPA (Wi-Fi Protected Access) 

System otwarty (brak zabezpieczeh) 

W tym systemie siec nie wymaga autoryzacji ani szyfrowania. 

Aby skonfigurowac drukarke do pracy w systemie otwartym, nalezy znac tryb 
komunikacji i nazwe sieciowq (SSID). Informacje o tym, jak odszukac te ustawienia, 
znajdujq sie w sekcji „Krok 1 : Znajdz podstawowe ustawienia sieci 
bezprzewodowej" na stronie 5. 
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Protokol WEP (Wired Equivalent Privacy) 

Protokot WEP (Wired Equivalent Privacy) zapewnia bezpieczenstwo dzieki 
szyfrowaniu danych przesytanych za posrednictwem fal radiowych miedzy dwoma 
urzqdzeniami komunikacji bezprzewodowej. Urzqdzenia w sieci korzystajqcej z 
protokotu WEP kodujq dane przy uzyciu kluczy WEP. 

Aby skonfigurowac drukarke do pracy w sieci wykorzystujqcej protokot WEP, nalezy 
znac klucze WEP wykorzystywane w tej sieci. 

Protokol WPA (Wi-Fi Protected Access) 

Protokot WPA (Wi-Fi Protected Access) zapewnia bezpieczenstwo dzieki: 

• Szyfrowaniu danych przesytanych za posrednictwem fal radiowych miedzy 
dwoma urzqdzeniami komunikacji bezprzewodowej 

• Kontrolowaniu dostepu do zasobow sieciowych za posrednictwem 
protokotow uwierzytelniania 

Aby skonfigurowac drukarke do pracy w sieci wykorzystujqcej protokot WPA, 
nalezy znac hasto szyfrujqce i protokot uwierzytelniania wykorzystywany w tej sieci. 



8 



Krok 3: Zainstaluj oprogramowanie 
drukarki dla potqczenia 
bezprzewodowego 

Zapora programowa? Jesli komputer jest chroniony przez zapore programowq, przed 
instalacjq oprogramowania drukarki nalezy wykonac czynnosci opisane w sekcji 
„Konfiguracja drukarki w przypadku potqczen chronionych zaporq programowq" 
na stronie 52. 

Windows 

Klucz sieci bezprzewodowej? Jesli do konfigurowania urzqdzeri w sieci 
bezprzewodowej jako klucz sieci bezprzewodowej jest wykorzystywany 
dysk USB typu flash, patrz sekcja „Siec infrastrukturalna z kluczem sieci 
bezprzewodowej" na stronie 10. 

Siec infrastrukturalna (zalecana) 

1. Za pomocq kabla Ethernet podtqcz drukarke do portu Ethernet, np. portu 
bezprzewodowego punktu dostepu do sieci (WAP), routera, koncentratora, 
przetqcznika czy gniazda sieci Ethernet. 

2. Wtoz dysk CD z oprogramowaniem drukarki do stacji dyskow CD-ROM 
komputera, a nastepnie postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi 
na ekranie. 

3. Na ekranie Connection Type (Typ potqczenia) wybierz opcje Wireless 
(Bezprzewodowej, a nastepnie kliknij przycisk Next (Dalej). 

4. Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie, aby zakonczyc 
instalacje oprogramowania. 

Dodatkowe komputery 

Nalezy zainstalowac oprogramowanie drukarki na kazdym komputerze, ktory ma z 
niej korzystac. Aby zainstalowac oprogramowanie drukarki na innych komputerach 
w sieci, nalezy wykonac czynnosci opisane powyzej w punktach od 2 do 4. 

Kabel Ethernet jest potrzebny tylko wtedy, gdy instalacja oprogramowania drukarki 
i konfiguracja jej ustawieh bezprzewodowych sq wykonywane w sieci po raz 
pierwszy. Kabel ten nie jest wymagany do instalowania drukarki na innych 
komputerach w sieci. 
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Siec infrastrukturalna z kluczem sieci bezprzewodowej 
Czynno ci wst pne 

Wykorzystanie dysku USB typu flash jako klucza sieci bezprzewodowej to szybki 
i wygodny sposob konfiguracji urzqdzeh do pracy w takiej sieci. 

W celu wykorzystania dysku USB typu flash jako klucza sieci 
bezprzewodowej do konfiguracji drukarki nalezy posiadac komputer z 
zainstalowanym systemem Windows XP i dodatkiem Service Pack 2 oraz 
zainstalowanq bezprzewodowa karte sieciowq. Dodatek Service Pack 2 
dla systemu Windows XP mozna pobrac z witryny internetowej firmy 
Microsoft pod adresem: www.microsoft.com. 

Korzystanie z klucza sieci bezprzewodowej 

Aby skonfigurowac drukarke do pracy w sieci bezprzewodowej za pomocq klucza 
sieci bezprzewodowej, nalezy postepowac zgodnie z nizej podanymi instrukcjami: 

1. W menu Start systemu Windows wskaz kolejno podmenu: Programy, Akcesoria, 
Komunikacja i kliknij polecenie Konfiguracja sieci bezprzewodowej. 

2. W kreatorze konfiguracji sieci bezprzewodowej wprowadz nazwe sieciowq 
sieci bezprzewodowej, a nastepnie wykonaj jednq z nastepujqcych czynnosci: 

• Wybierz opcje automatycznq, aby system Windows utworzyt klucz sieci 
bezprzewodowej . 

• Wybierz opcje recznq, aby samodzielnie utworzyc klucz sieci 
bezprzewodowej. 

Uwaga: Jesli router w uzywanej sieci nie obstuguje klucza sieci 
bezprzewodowej, nalezy wybrac opcje recznq. Wybierajqc opcje recznq, 
nalezy znac ustawienia zabezpieczeh sieci bezprzewodowej. 

3. Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie az do momentu 
wyswietlenia monitu o odtqczenie klucza sieci bezprzewodowej od komputera. 

Przejd do nast pnej strony... 
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4. Po wtqczeniu drukarki podtqcz klucz sieci bezprzewodowej do portu USB 
PictBridge znajdujqcego sie z przodu drukarki. 




5. Poczekaj, az diody drukarki zamigajq rownoczesnie trzy razy. 

6. Podtqcz klucz sieci bezprzewodowej do komputera, a nastepnie postepuj 
zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie, aby dokonczyc dziatanie 
kreatora konfiguracji sieci bezprzewodowej. 

7. Wtoz dysk CD z oprogramowaniem drukarki do stacji dyskow CD-ROM 
komputera, a nastepnie postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi 
na ekranie. 

8. Na ekranie Connection Type (Typ potqczenia) wybierz opcje Wireless 
(Bezprzewodowej, a nastepnie kliknij przycisk Next (Dalej). 

9. Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie, aby zakonczyc 
instalacje oprogramowania. 

Dodatkowe komputery 

Nalezy zainstalowac oprogramowanie drukarki na kazdym komputerze, ktory ma z 
niej korzystac. Aby zainstalowac oprogramowanie drukarki na innych komputerach 
w sieci, nalezy wykonac czynnosci opisane powyzej w punktach od 7 do 9. 
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Siec typu ad hoc 

Wymagania dotyczqce urzqdzeri dziatajqcych w sieci typu ad hoc: 

• Urzqdzenia powinny bye zgodne ze standardem 802.1 1 b 

• Urzqdzenia powinny miec ustawiony tryb komunikacji ad hoc 

• Urzqdzenia powinny miec takq samq nazwe sieciowq (SSID) 

• Urzqdzenia powinny bye podtqezone do tej samej podsieci 

• Urzqdzenia powinny bye podtqezone do tego samego kanatu 

• Urzqdzenia powinny miec takie same ustawienia zabezpieczen sieci 
bezprzewodowej 

Aby potqezyc sie z drukarkq przy uzyciu jej domyslnych ustawien fabrycznych 
dotyczqeych sieci typu ad hoc, nalezy wykonac nastepujqce czynnosci: 

1. Uruchom narzedzie konfiguracyjne karty sieci bezprzewodowej zainstalowanej 
w komputerze, a nastepnie wykonaj nastepujqce czynnosci: 

a. Utworz nowy profil sieci bezprzewodowej, uzywajqc nastepujqeych wartosci: 

• Tryb komunikacji: ad hoc 

• Nazwa sieciowa (SSID): hpsetup 

• Zabezpieczenia (szyfrowanie): wytqezone 

b. Uaktywnij profil. 

2. Poczekaj dwie minuty, az drukarka uzyska adres IP, a nastepnie nacisnij przycisk 
Report Page (Strona raportu), aby wydrukowac strone raportu HP. 




3. Na stronie raportu HP sprawdz, czy: 

• Nazwa sieciowa (SSID) jest ustawiona jako hpsetup 

• Tryb komunikacji jest ustawiony jako ad hoc 

• Maska podsieci i kanat sq zgodne z ustawieniami sieci bezprzewodowej 

• Adres IP nie jest ustawiony jako 0.0.0.0 

Jesli jedno z powyzszych wymagan nie jest spetnione, usun profil sieci 
bezprzewodowej utworzony w punkcie 1 , a nastepnie powtorz czynnosci 
opisane w punktach od 1 do 3. 

Przejdz do nastepnej strony... 
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4. Wtoz dysk CD z oprogramowaniem drukarki do stacji dyskow CD-ROM 
komputera, a nastepnie postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi 
na ekranie. 

5. Na ekranie Connection Type (Typ potqczenia) wybierz opcje Wireless 
(Bezprzewodowe), a nastepnie kliknij przycisk Next (Dalej). 

6. Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie, aby zakonczyc 
instalacje oprogramowania. 

Dodatkowe komputery 

Nalezy zainstalowac oprogramowanie drukarki na kazdym komputerze, ktory ma z 
niej korzystac. Aby zainstalowac oprogramowanie drukarki na innych komputerach 
w sieci, nalezy wykonac czynnosci opisane powyzej w punktach od 4 do 6. 

Konfiguracja zaawansowana 

Instrukcje dotyczqce konfiguracji drukarki do pracy w sieciach ad hoc innej niz 
fabryczne ustawienie domyslne hpsetup mozna znalezc w witrynie internetowej 
firmy HP pod adresem www.hp.com/support. 

Tryb 802.1 Ig 

Domyslnym ustawieniem drukarki dla trybu ad hoc jest standard sieci 
bezprzewodowych 802.1 1 b w celu zapewnienia zgodnosci z bardzo szerokq 
gamq urzqdzen pracujqcych w tym standardzie. Jesli w sieci pracujq wytqcznie 
urzqdzenia standardu 802.1 lg, w celu uzyskania optymalnej wydajnosci 
mozna zmienic konfiguracje drukarki na tryb 802.1 lg. 

Aby skonfigurowac drukarke dziatajqcq w sieci ad hoc do pracy w trybie 802.1 lg, 
nalezy wykonac nastepujqce czynnosci: 

1. Uruchom wbudowany serwer internetowy (EWS) drukarki. Aby uzyskac 
informacje na temat uruchamiania wbudowanego serwera internetowego (EWS), 
patrz str. 50. 

2. Kliknij karte Networking (Siec). 

3. W sekcji Connections (Potqczenia) kliknij opcje Wireless (802.1 1) 

(Bezprzewodowe 802.1 1). 

4. Kliknij karte Advanced (Zaawansowane). 

5. Przewin strone sieci Web do dotu i usun zaznaczenie w polu wyboru In an ad hoc 
network use 802.11b behavior (W trybie ad hoc uzywaj standardu 802.1 1 b). 

6. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), a nastepnie zamknij serwer EWS. 
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Macintosh 



Mac OS X 

Siec infrastrukturalna (zalecana) 

1. Za pomocq kabla Ethernet podtqcz drukarke do portu Ethernet, np. portu 
bezprzewodowego punktu dostepu do sieci (WAP), routera, koncentratora, 
przetqcznika czy gniazda sieci Ethernet. 

2. Wtoz dysk CD z oprogramowaniem drukarki do stacji dyskow CD-ROM 
komputera, a nastepnie kliknij dwukrotnie ikone dysku CD na pulpicie. 

3. Kliknij dwukrotnie ikone instalatora drukarki HP Deskjet 6800, a nastepnie 
postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie. 

4. Na ekranie Connection Type (Typ potqczenia) wybierz opcje Wireless Network 
(802.11) (Bezprzewodowe 802.1 1), a nastepnie kliknij przycisk Next (Dalej). 
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5. Na kilku kolejnych ekranach kontynuuj czynnosci w celu wykrycia drukarki 
w sieci. 

Przejdz do nastepnej strony... 



14 



6. Na ekranie Confirm or Change Settings (Zatwierdz lub zmien ustawienia) kliknij 
przycisk Change Settings (Zmien ustawienia). 

»6 n HPMnWS«UPA«lmM 



bwnz fhfhraf« har hittJl fOljande AirFort-nltverk. feekrtrCa 



ImEilEnlnaJr far lr.ul iv. 

u«e- 

tutvcrliinamn ISSrD) 



TCF/tP PniCjIrningji 



It-riij ikjlvjrr rjninn jrl khchj ^ 



I Anrfra my*llnlrK|if ) I 



7. Na ekranie Change Settings (Zmien ustawienia) kliknij przycisk Change Settings 

(Zmien ustawienia). 

Uruchomi sie wbudowany serwer internetowy (EWS) drukarki. 

8. W oknie serwera EWS kliknij karte Networking (Siec). 

9. W sekcji Connections (Potqczenia) kliknij opcje Wireless (802.1 1) 

(Bezprzewodowe 802.1 1). 

10. Na ekranie Wireless (802.11) Interface (Interfejs bezprzewodowy 802.1 1) kliknij 
przycisk Start Wizard (Uruchom kreatora), aby uruchomic kreatora konfiguracji 
sieci bezprzewodowe j. 
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Przejdz do nast^pnej strony.. 
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11. Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie, aby skonfigurowac 
ustawienia drukarki. 

12. Po zakoriczeniu pracy kreatora konfiguracji sieci bezprzewodowej zamknij 
serwer EWS. 

13. Na ekranie Confirm or Change Settings (Zatwierdz lub zmien ustawienia) kliknij 
przycisk Next (Dalej). 

14. Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie, aby zakonczyc 
instalacje oprogramowania drukarki. 

15. Na ekranie Add Printer (Dodaj drukarke) kliknij polecenie Open Print Center 
(Otworz Centrum drukowania). 

16. Kliknij przycisk Add Printer (Dodaj drukarke). 

17. W zaleznosci od wersji uzywanego systemu operacyjnego Mac OS X wykonaj 
jednq z nastepujqcych czynnosci: 



Wersja Mac OS Xv 10.2.3 
lub nowsza 



Wersja Mac OS Xv 10.2.2 
lub starsza 






use 




Windows -utshrlft 
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Wybierz opcje Rendezvous. 



Wybierz opcje HP IP Printing 

(Drukowanie IP HP), a nastepnie 
kliknij przycisk Discover (Wykryj). 



18. Wybierz drukarke, a nastepnie kliknij przycisk Add (Dodaj). 

19. Zamknij program Print Center (Centrum drukowania). 
Dodatkowe komputery 

Aby zainstalowac oprogramowanie drukarki na kazdym komputerze, ktory ma 
z niej korzystac, nalezy wykonac opisane ponizej czynnosci. 

1. Wtoz dysk CD z oprogramowaniem drukarki do stacji dyskow CD-ROM 
komputera, a nastepnie kliknij dwukrotnie ikone dysku CD na pulpicie. 

2. Kliknij dwukrotnie ikone instalatora drukarki HP Deskjet 6800, a nastepnie 
postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie. 

3. Gdy zostanie uruchomiony program HP Deskjet 6800 series printer Setup Assistant 
(Asystent konfiguracji drukarki HP Deskjet 6800 series), zamknij go. 
Poniewaz drukarka jest juz skonfigurowana do pracy w sieci, nie ma 
koniecznosci korzystania z asystenta konfiguracji. 

4. Uruchom program Print Center (Centrum drukowania) i wykonaj czynnosci 
opisane powyzej w punktach od 15 do 19. 
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Siec ad hoc lub komputer-komputer 



1. 
2. 

3. 



Podtqcz drukarke do komputera za pomocq kabla Ethernet. 

Wtoz dysk CD z oprogramowaniem drukarki do stacji dyskow CD-ROM 
komputera, a nastepnie kliknij dwukrotnie ikone dysku CD na pulpicie. 

Kliknij dwukrotnie ikone instalatora drukarki HP Deskjet 6800, a nastepnie 
postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie. 

Na ekranie Connection Type (Typ potqczenia) wybierz opcje Wireless Network 
(802.11) (Bezprzewodowe 802.1 1), a nastepnie kliknij przycisk Next (Dalej). 

»1 WMimrH 
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5. Na kilku kolejnych ekranach kontynuuj czynnosci w celu wykrycia drukarki 
w sieci. 

Przejdz do nast^pnej strony.. 
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Na ekranie Confirm or Change Settings (Zatwierdz lub zmien ustawienia) kliknij 
przycisk Change Settings (Zmien ustawienia). 

•6° HP P™u, S«up A..,.un. 
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7. Na ekranie Change Settings (Zmien ustawienia) kliknij przycisk Change Settings 

(Zmien ustawienia). 

Uruchomi sie wbudowany serwer internetowy (EWS) drukarki. 

8. W oknie serwera EWS kliknij karte Networking (Siec). 

9. W sekcji Connections (Potqczenia) kliknij opcje Wireless (802.11) 

(Bezprzewodowe 802.1 1). 

10. Na ekranie Wireless (802.1 1) Interface (Interfejs bezprzewodowy 802.1 1) kliknij 
karte Advanced (Zaawansowane). 

11. Wprowadz ustawienia sieci bezprzewodowej, do ktorej chcesz podtqczyc 
drukarke: 

• W sekcji Network Name (Nazwa sieciowa) wprowadz w polu SSID nazwe 
sieci, np. „MojaSiec". 

• W sekcji Network Settings (Ustawienia sieciowe): 

• Wybierz opcje Ad hoc. 

• Wybierz kanat z listy rozwijanej Channel (Kanat). 

• Wprowadz ustawienia zabezpieczen sieci bezprzewodowej. 

12. Po wprowadzeniu ustawien sieci bezprzewodowej kliknij przycisk Apply 
(Zastosuj) i zamknij okno serwera EWS. 

13. Na ekranie Add Printer (Dodaj drukarke) kliknij polecenie Open Print Center 

(Otworz Centrum drukowania). 

14. Kliknij przycisk Add Printer (Dodaj drukarke). 

Przejdz do nastepnej strony.. 
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15. W zaleznosci od wersji uzywanego systemu operacyjnego Mac OS X wykonaj 
jednq z nastepujqcych czynnosci: 



WersjaMac OS Xv 10.2.3 
lub nowsza 



WersjaMac OS Xv 10.2.2 
lub starsza 






USB 

Windows -utskrlft 
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Wybierz opcje HP IP Printing 

(Drukowanie IP HP), a nastepnie 
kliknij przycisk Discover (Wykryj). 



16. Wybierz drukarke, a nastepnie kliknij przycisk Add (Dodaj). 

17. Zamknij program Print Center (Centrum drukowania). 

Dodatkowe komputery 

Aby zainstalowac oprogramowanie drukarki na kazdym komputerze, ktory ma z niej 
korzystac, nalezy wykonac opisane ponizej czynnosci. 

1. Wtoz dysk CD z oprogramowaniem drukarki do stacji dyskow CD-ROM 
komputera, a nastepnie kliknij dwukrotnie ikone dysku CD na pulpicie. 

Kliknij dwukrotnie ikone instalatora drukarki HP Deskjet 6800, a nastepnie 
postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie. 

Gdy zostanie uruchomiony program HP Deskjet 6800 series printer Setup Assistant 

(Asystent konfiguracji drukarki HP Deskjet 6800 series), zamknij go. 

Poniewaz drukarka jest juz skonfigurowana do pracy w sieci, nie ma 
koniecznosci korzystania z asystenta konfiguracji. 

Uruchom program Print Center (Centrum drukowania) i wykonaj czynnosci 
opisane powyzej w punktach od 1 3 do 1 7. 



2. 



4. 
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Tryb 802.1 Ig 

Domyslnym ustawieniem drukarki dla trybu ad hoc jest standard sieci 
bezprzewodowych 802.1 1 b w celu zapewnienia zgodnosci z bardzo szerokq 
gamq urzqdzeri pracujqcych w tym standardzie. Jesli w sieci pracujq wytqcznie 
urzqdzenia standardu 802.1 lg, w celu uzyskania optymalnej wydajnosci 
mozna zmienic konfiguracje drukarki na tryb 802.1 lg. 

Aby skonfigurowac drukarke dziatajqcq w sieci ad hoc do pracy w trybie 802.1 lg, 
nalezy wykonac czynnosci opisane w sekcji „Tryb 802. 1 1 g" na stronie 1 3. 

Mac OS X Classic 

1. Wykonaj czynnosci opisane na str. 14, aby zainstalowac oprogramowanie 
drukarki na komputerze z systemem Mac OS X. 

2. Uruchom program Chooser (Wybieracz), a nastepnie kliknij ikone HP Inkjet 6.x. 

Uwaga: Jesli nie mozna znalezc ikony HP Inkjet 6.x, wtoz dysk CD z 
oprogramowaniem drukarki do stacji dyskow CD-ROM komputera i postepuj 
zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie, aby zainstalowac sterownik 
drukarki dla systemu Mac OS 9. Nastepnie powtorz czynnosci opisane w 
punkcie 1 . 

3. Po wyswietleniu komunikatu z pytaniem, czy chcesz, zeby komputer wyszukat 
drukarki sieciowe TCP/IP, kliknij przycisk Yes (Tak). 

4. Wybierz drukarke, a nastepnie zamknij program Chooser (Wybieracz). 
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Mac OS 9 



Siec infrastrukturalna bez szyfrowania 

1. Za pomocq kabla Ethernet podtqcz drukarke do portu Ethernet, np. portu 
bezprzewodowego punktu dostepu do sieci (WAP), routera, koncentratora, 
przetqcznika czy gniazda sieci Ethernet. 

2. Sprawdz, czy dioda zwiqzana z pracq sieci jest zapalona. Jesli nie jest, 
sprawdz podtqczenie kabla. 




Nacisnij przycisk Report Page (Strona raportu) na drukarce, aby wydrukowac 
strone raportu HP. 




4. Uruchom przeglqdarke internetowq i w polu adresu wpisz adres URL drukarki 
wydrukowany na stronie raportu HP, aby uruchomic wbudowany serwer 
internetowy (EWS) drukarki. 

5. W oknie serwera EWS kliknij karte Networking (Siec). 

6. W sekcji Connections (Potqczenia) kliknij opcje Wireless (802.1 1) 

(Bezprzewodowe 802.1 1). 

7. Na ekranie Wireless (802.11) Interface (Interfejs bezprzewodowy 802.1 1) kliknij 
przycisk Start Wizard (Uruchom kreatora), aby uruchomic kreatora konfiguracji 
sieci bezprzewodowe j. 
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Przejdz do nastepnej strony.. 
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8. Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie, aby skonfigurowac 
ustawienia drukarki. 

9. Po zakoriczeniu pracy kreatora konfiguracji sieci bezprzewodowej zamknij 
serwer EWS. 

10. Odtqcz kabel Ethernet od drukarki, aby wtqczyc komunikacje bezprzewodowq. 

11. Wtoz dysk CD z oprogramowaniem drukarki do stacji dyskow CD-ROM 
komputera, a nastepnie kliknij dwukrotnie ikone dysku CD na pulpicie. 

12. Kliknij dwukrotnie ikone instalatora drukarki HP Deskjet 6800, a nastepnie po 
wyswietleniu monitu uruchom ponownie komputer. 

13. Uruchom program Chooser (Wybieracz), a nastepnie kliknij ikone HP Inkjet 6.x. 

14. Po wyswietleniu komunikatu z pytaniem, czy chcesz, zeby komputer wyszukat 
drukarki sieciowe TCP/IP, kliknij przycisk Yes (Tak). 

15. Wybierz drukarke, a nastepnie zamknij program Chooser (Wybieracz). 
Dodatkowe komputery 

Nalezy zainstalowac oprogramowanie drukarki na kazdym komputerze, ktory ma z 
niej korzystac. Aby zainstalowac oprogramowanie drukarki na innych komputerach 
w sieci, nalezy wykonac czynnosci opisane powyzej w punktach od 1 1 do 15. 
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Siec infrastrukturalna z szyfrowaniem 

1. Uruchom narzedzie AirPort Admin Utility, a nastepnie wykonaj nastepujqce 
czynnosci: 

a. Kliknij przycisk Base Station (Stacja bazowa), a nastepnie wybierz opcje 
Equivalent Network Password (Rownowazne hasto sieciowe). 

b. Zapisz klucz WEP na kartce papieru. 

c. Zamknij narzedzie AirPort Admin Utility. 

2. Za pomocq kabla Ethernet podtqcz drukarke do portu Ethernet, np. portu 
bezprzewodowego punktu dostepu do sieci (WAP), routera, koncentratora, 
przetqcznika czy gniazda sieci Ethernet. 

3. Sprawdz, czy dioda zwiqzana z pracq sieci jest zapalona. Jesli nie jest, 
sprawdz podtqczenie kabla. 




4. Nacisnij przycisk Report Page (Strona raportu) na drukarce, aby wydrukowac 
strone raportu HP. 




5. Uruchom przeglqdarke internetowq i w polu adresu wpisz adres URL drukarki 
wydrukowany na stronie raportu HP, aby uruchomic wbudowany serwer 
internetowy (EWS) drukarki. 

6. W oknie serwera EWS kliknij karte Networking (Siec). 

7. W sekcji Connections (Potqczenia) kliknij opcje Wireless (802.1 1) 

(Bezprzewodowe 802.1 1). 

Przejdz do nastepnej strony... 
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8. Na ekranie Wireless (802.1 1) Interface (Interfejs bezprzewodowy 802. 1 1 ) kliknij 
przycisk Start Wizard (Uruchom kreatora), aby uruchomic kreatora konfiguracji 
sieci bezprzewodowej. 
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9. Postepuj zgodnie z instrukejami wyswietlanymi na ekranie, aby skonfigurowac 
ustawienia drukarki, m.in. zapisany w punkcie 1 klucz WEP. 

10. Po zakonczeniu pracy kreatora konfiguracji sieci bezprzewodowej zamknij 
serwer EWS. 

11. Odtqcz kabel Ethernet od drukarki, aby wtqczyc komunikacje bezprzewodowq. 

12. Wtoz dysk CD z oprogramowaniem drukarki do stacji dyskow CD-ROM 
komputera, a nastepnie kliknij dwukrotnie ikone dysku CD na pulpicie. 

13. Kliknij dwukrotnie ikone instalatora drukarki HP Deskjet 6800, a nastepnie po 
wyswietleniu monitu uruchom ponownie komputer. 

14. Uruchom program Chooser (Wybieracz), a nastepnie kliknij ikone HP Inkjet 6.x. 

15. Po wyswietleniu komunikatu z pytaniem, czy chcesz, zeby komputer wyszukat 
drukarki sieciowe TCP/IP, kliknij przycisk Yes (Tak). 

16. Wybierz drukarke, a nastepnie zamknij program Chooser (Wybieracz). 
Dodatkowe komputery 

Nalezy zainstalowac oprogramowanie drukarki na kazdym komputerze, ktory ma z 
niej korzystac. Aby zainstalowac oprogramowanie drukarki na innych komputerach 
w sieci, nalezy wykonac czynnosci opisane powyzej w punktach od 1 2 do 1 6. 
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Siec ad hoc lub komputer-komputer 

1. Nacisnij przycisk Report Page (Strona raportu) na drukarce, aby wydrukowac 
strong raportu HP. 




2. Uruchom program AirPort Setup Assistant, a nastepnie postepuj zgodnie z 
instrukcjami wyswietlanymi na ekranie dotyczqcymi tqczenia drukarki z 
istniejqcq sieciq bezprzewodowq. Uzyj opcji hpsetup jako istniejqcej sieci, 
do ktorej ma bye podtqezona drukarka. 

3. Odszukaj adres URL wydrukowany na stronie raportu HP. 

4. Uruchom przeglqdarke internetowq i w polu adresu wpisz adres URL drukarki 
wydrukowany na stronie raportu HP, aby uruchomic wbudowany serwer 
internetowy (EWS) drukarki. 

5. W oknie serwera EWS kliknij karte Networking (Siec). 

6. W sekcji Connections (Potqczenia) kliknij opeje Wireless (802.1 1) 

(Bezprzewodowe 802.1 1). 

7. Na ekranie Wireless (802.11) Interface (Interfejs bezprzewodowy 802.1 1) kliknij 
karte Advanced (Zaawansowane). 

8. Wprowadz ustawienia sieci bezprzewodowej, do ktorej chcesz podtqezyc 
drukarke: 

• W sekcji Network Name (Nazwa sieciowa) wprowadz w polu SSID nazwe 
sieci, np. „MojaSiec". 

• W sekcji Network Settings (Ustawienia sieciowe): 

• Wybierz opeje Ad hoc. 

• Wybierz kanat z listy rozwijanej Channel (Kanat). 

• Wprowadz ustawienia zabezpieczen sieci bezprzewodowej. 

9. Po wprowadzeniu ustawien sieci bezprzewodowej kliknij przycisk Apply 
(Zastosuj) i zamknij okno serwera EWS. 

10. Uruchom program AirPort Setup Assistant, a nastepnie przywroc ustawienia 
komputera do pierwotnej konfiguracji programu AirPort. 

Przejdz do nastepnej strony... 
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11. Wtoz dysk CD z oprogramowaniem drukarki do stacji dyskow CD-ROM 
komputera, a nastepnie kliknij dwukrotnie ikone dysku CD na pulpicie. 

12. Kliknij dwukrotnie ikone instalatora drukarki HP Deskjet 6800, a nastepnie po 
wyswietleniu monitu uruchom ponownie komputer. 

13. Uruchom program Chooser (Wybieracz), a nastepnie kliknij ikone HP Inkjet 6.x. 

14. Po wyswietleniu komunikatu z pytaniem, czy chcesz, zeby komputer wyszukat 
drukarki sieciowe TCP/IP, kliknij przycisk Yes (Tak). 

15. Wybierz drukarke, a nastepnie zamknij program Chooser (Wybieracz). 
Dodatkowe komputery 

Nalezy zainstalowac oprogramowanie drukarki na kazdym komputerze, ktory ma z 
niej korzystac. Aby zainstalowac oprogramowanie drukarki na innych komputerach 
w sieci, nalezy wykonac czynnosci opisane powyzej w punktach od 1 1 do 15. 

Tryb 802.1 1g 

Domyslnym ustawieniem drukarki dla trybu ad hoc jest standard sieci 
bezprzewodowych 802. 1 1 b w celu zapewnienia zgodnosci z bardzo szerokq gamq 
urzqdzeri pracujqcych w tym standardzie. Jesli w sieci pracujq wytqcznie urzqdzenia 
standardu 802.1 lg, w celu uzyskania optymalnej wydajnosci mozna zmienic 
konfiguracje drukarki na tryb 802.1 lg. 

Aby skonfigurowac drukarke dziatajqcq w sieci ad hoc do pracy w trybie 802.1 lg, 
nalezy wykonac czynnosci opisane w sekcji „Tryb 802. 1 1 g" na stronie 1 3. 
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Rozwiqzywanie problemow z potqczeniem 
bezprzewodowym 

Podczas instalacji oprogramowania 

Podczas instalacji oprogramowania kreator instalacji dwukrotnie wyszukuje 
drukarke. Pierwszy raz, gdy drukarka jest podtqczona za pomocq kabla Ethernet 
i drugi raz, po odtqczeniu kabla. 

Komputer nie moze znalezc drukarki podlqczonej za pomocq 
kabla Ethernet 

Jesli komputer nie moze znalezc drukarki podtqczonej za pomocq kabla Ethernet, 
przed przystqpieniem do rozwiqzywania problemu nalezy sprawdzic, czy: 

• Wszystkie potqczenia kablowe komputera i drukarki sq prawidtowe. 

• Siec dziata, a koncentrator, przetqcznik, router lub bezprzewodowy punkt 
dostepu do sieci (WAP) jest wtqczony. 

• Drukarka jest wtqczona, papier zatadowany do podajnika, a pojemniki 
z atramentem prawidtowo zainstalowane. 

• Wszystkie aplikacje, tqcznie z programami antywirusowymi i zaporami 
osobistymi, sq zamkniete lub wytqczone. 

Jesli ktorys z powyzszych warunkow nie jest spetniony, po wykonaniu odpowiednich 
czynnosci naprawczych nalezy podjqc probe ponownego uruchomienia kreatora 
instalacji. 

Podfqcz kabel Ethernet, jesli jest niepodfqczony 

Podtqczenie kabla Ethernet do drukarki jest bardzo istotne dla pomyslnej konfiguracji 
drukarki do pracy w sieci bezprzewodowej. 

Za pomocq kabla Ethernet nalezy podtqczyc drukarke do portu Ethernet, np. portu 
bezprzewodowego punktu dostepu (WAP), routera, koncentratora, przetqcznika czy 
gniazda sieci Ethernet. 

Po podtqczeniu kabla nalezy uruchomic ponownie kreatora instalacji. Gdy w trakcie 
instalacji pojawi sie odpowiedni monit, kabel Ethernet nalezy odtqczyc. 
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Sprawdz diod? zwiqzanq z pracq sieci 

Nalezy sprawdzic diode zwiqzanq z pracq sieci, znajdujqcq sie z przodu drukarki. 
Jesli ta dioda nie swieci, oznacza to, ze drukarka nie jest podtqczona do sieci. 



Nalezy sprawdzic, czy kable sq poprawnie podtqczone. Jesli kable sq poprawnie 
podtqczone, nalezy nacisnqc przycisk Report Page (Strona raportu) znajdujqcy sie 
z przodu drukarki, aby wydrukowac strone raportu HP. 




Nastepnie nalezy sprobowac zastosowac jedno z nastepujqcych rozwiqzan w celu 
podtqczenia drukarki do sieci. 

* Wytqcz wszystkie zapory programowe dzialajqce na komputerze 

Zapora programowa moze uniemozliwic komputerowi odnalezienie drukarki 
w sieci podczas instalacji oprogramowania drukarki. Jesli komputer nie moze 
odnalezc drukarki, wowczas jej oprogramowanie nie moze bye na nim 
zainstalowane. 

W przypadku korzystania z zapor programowych innych niz zapora systemu 
Windows XP (na przyktad BlacklCE®, ZoneAlarm® czy Brickhouse®) nalezy 
zapoznac sie dokumentacjq tych programow, aby uzyskac pomoc na temat 
wytqezania zapory. 

Uwaga: Zapora programowa systemu Windows XP nie przeszkadza w 
nawiqzaniu potqezenia z drukarkq. Jesli na komputerze jest uruchomiona 
wytqeznie zapora systemu Windows XP, nie ma potrzeby jej wytqezania w 
trakcie instalacji oprogramowania lub przydzielania drukarce statycznego 
adresu IP. 

Przed zainstalowaniem oprogramowania drukarki na komputerze nalezy 
tymczasowo wytqczyc dziatanie zapory programowej i przypisac drukarce 
statyczny adres IP. Po zainstalowaniu oprogramowania drukarki na komputerze 
nalezy ponownie wtqczyc jego zapore programowq. 

Instrukcje dotyczqee podtqezania drukarki do sieci, ktorej komputery sq 
chronione zaporq programowq, mozna znalezc w sekcji „Konfiguracja drukarki 
w przypadku potqezen chronionych zaporq programowq" na stronie 52. 
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Umiesc drukarke i komputer w tej samej podsieci 

Podsiec jest to mata siec stanowiqca czesc wiekszej sieci. Jesli komputer 
znajduje sie w innej podsieci niz drukarka, instalacja oprogramowania 
drukarki moze stwarzac problemy. 

Nalezy porownac adres IP drukarki okreslony na wydrukowanej stronie 
raportu HP z adresem IP komputera. Jesli pierwsze cztony adresow IP drukarki 
i komputera nie sq identyczne, oznacza to, ze nie nalezq one do tej samej 
podsieci. Na przyktad jesli adres IP komputera zaczyna sie od 169, a adres 
drukarki od 10, oznacza to, ze drukarka i komputer nie nalezq do tej samej 



Aby poznac adres IP komputera z systemem Windows: 

1. Z menu Start wybierz polecenie Uruchom, a nastepnie wpisz 
polecenie Command. 

2. W wierszu poleceri wpisz ipconfig i nacisnij klawisz Enter. 

Aby poznac adres IP komputera z systemem Macintosh OS X: 

1. Uruchom panel sterowania Network (Siec). 

2. Z listy rozwijanej Show (Pokaz) wybierz opcje Airport, a nastepnie kliknij 
opcje TCP/IP. 

Aby poznac adres IP komputera z systemem Macintosh OS 9, z menu Apple 
(Jabtko) nalezy wybrac opcje TCP/IP. 

Jesli komputer i drukarka nalezq do roznych podsieci, nalezy przeniesc 
drukarke do tej samej podsieci co komputer, a nastepnie ponownie uruchomic 
kreatora instalacji. 



podsieci. 




Komputer i drukarka znajdujq sie w roznych podsieciach. 




Komputer i drukarka znajdujq sie w tej samej podsieci. 



Sprawdz, czy komputer jest podtqczony do sieci 

Nalezy sprawdzic, czy komputer jest podtqczony do sieci oraz czy siec lokalna 
i karta sieciowa komputera pracujq prawidtowo. 



Komputer nie moze znalezc drukarki po odlqczeniu kabla 
sieciowego 

Nalezy sprawdzic diode stanu potqczenia bezprzewodowego znajdujqcq sie z 
przodu drukarki. Jesli dioda stanu potqczenia bezprzewodowego na drukarce nie 
swieci sie, jej potqczenie radiowe jest wytqczone. 




Nalezy sprawdzic, czy kabel sieciowy zostat odtqczony od drukarki. Drukarka nie 
moze korzystac z potqczenia bezprzewodowego, gdy do jej portu Ethernet jest 
podtqczony kabel sieciowy. 

Sprawdz diode zwiqzanq z pracq sieci 

Nalezy sprawdzic diode zwiqzanq z pracq sieci znajdujqcq sie z przodu drukarki. 
Jesli ta dioda nie swieci, oznacza to, ze drukarka nie jest podtqczona do sieci. 
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Nalezy sprobowac zastosowac nastepujqce rozwiqzania: 

* Sprawdz wskaznik natezenia sygnatu 

Nalezy sprawdzic wskaznik natezenie sygnatu znajdujqcy sie z przodu 
drukarki. Jesli swiecq sie wszystkie trzy stupki wskaznika, oznacza to, 
ze drukarka odbiera silny sygnat radiowy. 




Jesli nie swieci sie zaden lub swieci sie tylko jeden stupek wskaznika natezenia 
sygnatu, nalezy sprawdzic, czy: 

• Duze obiekty nie stanowiq przeszkody dla fal radiowych pomiedzy 
drukarkq a bezprzewodowym punktem dostepu (WAP) lub drukarkq 
a komputerem. 

• Drukarka znajduje sie w zasiegu bezprzewodowego punktu dostepu 
(WAP) lub komputera. 

• Telefony bezprzewodowe lub kuchenki mikrofalowe nie pracujq w 
poblizu sieci bezprzewodowe j. 

• Porownaj ustawienia bezprzewodowe drukarki z ustawieniami sieci 
bezprzewodowej 

Nalezy nacisnqc przycisk Report Page (Strona raportu) znajdujqcy sie z przodu 
drukarki, aby wydrukowac strone raportu HP. 




Nastepnie porownaj ustawienia wydrukowane na stronie raportu HP z 
ustawieniami sieci bezprzewodowej. Odszukaj, ktore ustawienia sie rozniq. 
Podtqcz drukarke do sieci za pomocq kabla Ethernet i uruchom kreatora 
instalacji. Nastepnie wprowadz prawidtowe ustawienia sieci bezprzewodowej, 
aby skonfigurowac drukarke do pracy w tej sieci. 



* Bezprzewodowy punkt dostepu (WAP) filtruje urzqdzenia wedtug adresow MAC 

Jesli bezprzewodowy punkt dostepu (WAP) do sieci lub router filtruje 
urzqdzenia pracujqce w sieci wedtug adresow MAC, nalezy wykonac 
nastepujqce czynnosci: 

1. Na stronie raportu HP odszukaj adres MAC drukarki. 

2. Uruchom narzedzie konfiguracyjne bezprzewodowego punktu dostepu 
(WAP) lub routera. 

3. Wprowadz adres MAC drukarki. 

Informacje na temat obstugi narzedzia konfiguracyjnego bezprzewodowego 
punktu dostepu (WAP) lub routera mozna znalezc w dokumentacji dostarczonej 
z tymi urzqdzeniami. 

Po zainstalowaniu oprogramowania 
Drukarka nie drukuje 

Jesli drukarka nie drukuje, nalezy sprawdzic, czy: 

• Do drukarki jest zatadowany papier. 

• W drukarce nie wystqpito zaciecie papieru. 

• Diody stanu pojemnikow z atramentem znajdujqce sie z przodu drukarki nie 
swiecq i nie migajq. 

• W aplikacji, z ktorej odbywa sie drukowanie, zostata wybrana wtasciwa 
drukarka. 

• Siec dziata, a koncentrator, przetqcznik, router lub bezprzewodowy punkt 
dostepu do sieci (WAP) jest wtqczony. 

• Drukarka jest wtqczona. 

Wiecej informacji na temat rozwiqzywania problemow mozna znalezc w 
zainstalowanej na komputerze instrukcji obstugi online. 

Jesli wszystkie powyzsze warunki sq spetnione, nalezy sprawdzic diode zwiqzanq 
z pracq sieci, postepujqc zgodnie z instrukcjami opisanymi w sekcji „Sprawdz diode 
zwiqzanq z pracq sieci" na stronie 30. 
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Ustawienia sieci sq nieprawidtowe lub zostaty zmienione 

Jesli jakiekolwiek ustawienia wydrukowane na stronie raportu HP nie zgadzajq sie 
z ustawieniami sieci lub ustawienia zabezpieczen sieci bezprzewodowej zostaty 
zmienione, nalezy postepowac zgodnie z nastepujqcymi instrukcjami: 

1. Podtqcz kabel Ethernet do portu Ethernet drukarki, a nastepnie wykonaj jednq 
z nastepujqcych czynnosci: 

• W przypadku sieci typu ad hoc: podtqcz kabel Ethernet do komputera. 

• W przypadku sieci infrastrukturalnej: podtqcz kabel Ethernet do 
bezprzewodowego punktu dostepu (WAP) lub routera. 

2. Uruchom wbudowany serwer internetowy (EWS) drukarki. Aby uzyskac 
informacje na temat uruchamiania wbudowanego serwera internetowego (EWS), 
patrz str. 50. 

3. W oknie serwera EWS kliknij karte Networking (Siec). 

4. W sekcji Connections (Potqczenia) kliknij opcje Wireless (802.1 1) 

(Bezprzewodowe 802.1 1). 

5. Kliknij przycisk Wireless Setup (Konfiguracja sieci bezprzewodowej), aby uruchomic 
kreatora konfiguracji sieci bezprzewodowej. 

6. Po zakonczeniu pracy kreatora konfiguracji sieci bezprzewodowej zamknij 
okno serwera EWS, a nastepnie odtqcz kabel Ethernet. 



33 



Jesli drukarka w dalszym ciqgu nie drukuje, nalezy sprobowac zastosowac 
nastepujqce rozwiqzania: 

• Drukarka nie obsluguje protokolu uwierzytelniania sieci 

Jesli po podtqczeniu drukarki zostaty zmienione protokoty uwierzytelniania sieci, 
jest prawdopodobne, ze wybrane protokoty mogq nie bye obstugiwane przez 
drukarke. 

Drukarka moze obstugiwac uwierzytelnianie za pomocq klucza WEP, WPA-AES 
oraz WPA-TKIP. Siec, do ktorej drukarka jest podtqezona, musi uzywac jednego 
z tych protokotow uwierzytelniania, ewentualnie moze nie uzywac 
uwierzytelniania w ogole. 

* Zapora programowa blokuje dostep do drukarki 

Jesli przydzielanie adresow IP urzqdzeniom w sieci odbywa sie za pomocq 
protokotu DHCP lub funkeji AutolP, po podtqczeniu drukarki do takiej sieci 
i zainstalowaniu oprogramowania na komputerze uruchomiona na nim zapora 
programowa moze blokowac dostep do drukarki. 

Uwaga: Zapora programowa systemu Windows XP nie przeszkadza w 
nawiqzaniu potqezenia z drukarkq. Jesli na komputerze jest uruchomiona 
wytqeznie zapora systemu Windows XP, nie ma potrzeby jej wytqezania w 
trakcie instalacji oprogramowania lub przydzielania drukarce statycznego 
adresu IP. 

W celu rozwiqzania tego problemu nalezy wykonac czynnosci opisane 
w sekcji „Konfiguracja drukarki w przypadku potqezen chronionych 
zaporq programowq" na stronie 52. 
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• Drukarka i komputer nie znajdujq sie w tej samej podsieci 

Podsiec jest to mata siec stanowiqca czesc wiekszej sieci. Jesli komputer 
znajduje sie w innej podsieci niz drukarka, komunikacja pomiedzy nimi moze 
bye niemozliwa. 

Nalezy porownac adres IP drukarki okreslony na wydrukowanej stronie raportu 
HP z adresem IP komputera. Jesli pierwsze cztony adresow IP drukarki i 
komputera nie sq identyczne, oznacza to, ze nie nalezq one do tej samej 
podsieci. Na przyktad jesli adres IP komputera zaczyna sie od 169, a adres 
drukarki od 10, oznacza to, ze drukarka i komputer nie nalezq do tej samej 
podsieci. 

Aby poznac adres IP komputera z systemem Windows: 

1. Z menu Start wybierz polecenie Uruchom, a nastepnie wpisz 
polecenie Command. 

2. W wierszu poleceri wpisz ipconfig i nacisnij klawisz Enter. 

Aby poznac adres IP komputera z systemem Macintosh OS X: 

1. Uruchom panel sterowania Network (Siec). 

2. Z listy rozwijanej Show (Pokaz) wybierz opeje Airport, a nastepnie kliknij 
opeje TCP/IP. 

Aby poznac adres IP komputera z systemem Macintosh OS 9, z menu Apple 
(Jabtko) nalezy wybrac opeje TCP/IP. 

Jesli komputer i drukarka nalezq do roznych podsieci, nalezy przeniesc 
drukarke do tej samej podsieci co komputer. 

Komputer i drukarka znajdujq sie w roznych podsieciach. 
Komputer i drukarka znajdujq sie w tej samej podsieci. 
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Podlqczanie drukarki do przewodowej 
sieci Ethernet 

Pierwsze kroki 

Czy sprzet drukarki zostaf przygotowany do pracy? 

Przed podtqczeniem do sieci nalezy skonfigurowac drukarke, postepujqc zgodnie 
z instrukcjami na plakacie instalacji. 

Czy komputery pracujqce w sieci sq chronione zaporq programowq? 

Jesli jakiekolwiek komputery pracujqce w sieci sq chronione zaporq programowq, 
przed podtqczeniem drukarki do sieci nalezy wykonac instrukcje opisane w sekcji 
„Konfiguracja drukarki w przypadku potqczeri chronionych zaporq programowq" 
na stronie 52. 

Potqczenie z drukarkq 

Krok 1 : Podfqcz drukarke do sieci 

Aby podtqczyc drukarke do koncentratora, przetqcznika lub routera sieciowego, 
nalezy uzyc kabla Ethernet. 

Instrukcje dotyczqce podtqczania drukarki do sieci mozna znalezc w sekcji 
„Krok 1 : Podtqcz drukarke do sieci" na stronie 37. 

Krok 2: Zainstaluj oprogramowanie drukarki dla przewodowego 
potqczenia Ethernet 

Postepowanie przy instalacji oprogramowania drukarki na komputerze rozni sie 
w zaleznosci od tego, jaki system operacyjny jest na nim uzywany: Windows, 
Mac OS9 czy Mac OSX. 

Instrukcje dotyczqce instalacji mozna znalezc w sekcji „Krok 2: Zainstaluj 
oprogramowanie drukarki dla przewodowego potqczenia Ethernet" na stronie 39. 
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Krok 1 : Podtqcz drukark$ do sieci 

Aby podtqczyc drukarke do sieci Ethernet, nalezy wykonac nastepujqce czynnosci: 

1. Upewnij sie, ze drukarka jest wtqczona. 

2. Podtqcz kabel Ethernet do koncentratora, przetqcznika lub routera. 




Uwaga: Nie nalezy podtqczac kabla Ethernet do portu 
oznaczonego jako Internet, WAN lub Uplink. 



3. Podtqcz kabel Ethernet do portu Ethernet z tytu drukarki. 

4. Wykonaj jednq z ponizszych czynnosci: 



Stan diody potqczenia 


Czynnosci 


Swieci 


Przejdz do punktu 5. 










Nie swieci 


Powtorz czynnosci opisane w punktach od 2 do 4. 
Jesli dioda potqczenia nadal nie swieci, sprawdz, czy: 

• Drukarka jest wtqczona. 

• Koncentrator, przetqcznik lub router sieciowy jest 
wtqczony. 

• Wszystkie kable sq podtqczone prawidtowo. 

• Uzywany jest kabel Ethernet. 




■ 









Przejdz do nastepnej strony... 
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Nacisnij przycisk Report Page (Strona raportu) na drukarce, aby wydrukowac 
strong raportu HP. 




Zainstaluj oprogramowanie drukarki na kazdym komputerze, ktory bedzie z niej 
korzystat (patrz „Krok 2: Zainstaluj oprogramowanie drukarki dla przewodowego 
potqczenia Ethernet" na stronie 39). 

Uwaga: Zalecane jest, aby drukarka i korzystajqce z niej komputery znajdowaty 
sie w tej samej podsieci. 



Krok 2: Zainstaluj oprogramowanie 
drukarki dla przewodowego 
potqczenia Ethernet 

Zapora programowa? Jesli komputer jest chroniony przez zapor§ programowq, przed 
instalacjq oprogramowania drukarki nalezy wykonac czynnosci opisane w sekcji 
„Konfiguracja drukarki w przypadku potqczen chronionych zaporq programowq" 
na stronie 52. 

Windows 

1. Wtoz dysk CD z oprogramowaniem drukarki do stacji dyskow CD-ROM 
komputera i postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie. 

2. W oknie Connection Type (Typ potqczenia) wybierz opcje Wired (Przewodowe), 
a nastepnie kliknij przycisk Next (Dalej). 

3. Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie, aby zakonczyc 
instalacje oprogramowania. 



Macintosh 

Mac OS X 

1. Wtoz dysk CD z oprogramowaniem drukarki do stacji dyskow CD-ROM 
komputera, a nastepnie kliknij dwukrotnie ikone dysku CD na pulpicie. 

2. Kliknij dwukrotnie ikone instalatora drukarki HP Deskjet 6800, a nastepnie 
postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie. 

3. Na ekranie Connection Type (Typ potqczenia) wybierz opcje Wired Network (802.3) 

(Przewodowe 802.3), a nastepnie kliknij przycisk Next (Dalej). 




© hiivmrlt i»2 Ji Dviiwa uung ihe Rlwrrwr emit 



Przejdz do nast^pnej strony.. 



4. Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie, aby zakoriczyc 
instalacje oprogramowania. 

5. Na ekranie Add Printer (Dodaj drukarke) kliknij polecenie Open Print Center 

(Otworz Centrum drukowania). 

6. Kliknij przycisk Add Printer (Dodaj drukarke). 

7. W zaleznosci od wersji uzywanego systemu operacyjnego Mac OS X wykonaj 
jednq z nastepujqcych czynnosci: 

Mac OS x v 1 0.2.3 Mac OS x v 1 0.2.2 i starsze 



USB 

Windows printing 
hp IP Printing 



Primer Model: Generic 



( Cancel ) .. Add ; 



Windows Printing 



Printer Model Generic 



( Cancel ) Add ;. 



Wybierz opcje Rendezvous. 



Wybierz opcje HP IP Printing 

(Drukowanie IP HP), a nastepnie 
kliknij przycisk Discover (Wykryj). 



8. Wybierz drukarke, a nastepnie kliknij przycisk Add (Dodaj). 

9. Zamknij program Print Center (Centrum drukowania). 
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Mac OS 9 

1. Wtoz dysk CD z oprogramowaniem drukarki do stacji dyskow CD-ROM 
komputera, a nastepnie kliknij dwukrotnie ikone dysku CD na pulpicie. 

2. Kliknij dwukrotnie ikone instalatora drukarki HP Deskjet 6800, a nastepnie po 
wyswietleniu monitu uruchom ponownie komputer. 

3. Uruchom program Chooser (Wybieracz), a nastepnie kliknij ikone HP Inkjet 6.x. 

4. Po wyswietleniu komunikatu z pytaniem, czy chcesz, zeby komputer wyszukat 
drukarki sieciowe TCP/IP, kliknij przycisk Yes (Tak). 

5. Wybierz drukarke, a nastepnie zamknij program Chooser (Wybieracz). 
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Rozwiqzywanie problemow z 
przewodowym potqczeniem Ethernet 



Podczas instalacji 

Komputer nie moze znalezc drukarki 



Jesli nie mozna zainstalowac oprogramowania drukarki na komputerze, przed 
wykonaniem odpowiednich instrukcji podanych w tej sekcji nalezy sprawdzic, czy: 

• Wszystkie potqczenia kablowe komputera i drukarki sq prawidtowe. 

• Siec dziata, a koncentrator, przetqcznik lub router jest wtqczony. 

• Drukarka jest wtqczona. 

• Wszystkie aplikacje, tqcznie z programami antywirusowymi i zaporami 
osobistymi, sq zamkniete lub wytqczone. 

Nalezy sprawdzic diode zwiqzanq z pracq sieci znajdujqcq sie z przodu drukarki. 
Jesli ta dioda nie swieci, oznacza to, ze drukarka nie jest podtqczona do sieci. 



Nalezy sprawdzic, czy kable sq poprawnie podtqczone. Jesli kable sq poprawnie 
podtqczone, nalezy nacisnqc przycisk Report Page (Strona raportu) znajdujqcy sie z 
przodu drukarki, aby wydrukowac strone raportu HP. 





Nastepnie nalezy sprobowac zastosowac jedno z nastepujqcych rozwiqzan w celu 
podtqczenia drukarki do sieci. 
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Drukarka i komputer znajdujq sie w roznych podsieciach 

Podsiec jest to mata siec stanowiqca czesc wiekszej sieci. Jesli komputer 
znajduje sie w innej podsieci niz drukarka, instalacja oprogramowania 
drukarki moze stwarzac problemy. 

Nalezy porownac adres IP drukarki okreslony na wydrukowanej stronie raportu 
HP z adresem IP komputera. Jesli pierwsze cztony adresow IP drukarki i 
komputera nie sq identyczne, oznacza to, ze nie nalezq one do tej samej 
podsieci. Na przyktad jesli adres IP komputera zaczyna sie od 169, a adres 
drukarki od 10, oznacza to, ze drukarka i komputer nie nalezq do tej samej 
podsieci. 

Aby poznac adres IP komputera z systemem Windows: 

1. Z menu Start wybierz polecenie Uruchom, a nastepnie wpisz 
polecenie Command. 

2. W wierszu poleceri wpisz ipconfig i nacisnij klawisz Enter. 

Aby poznac adres IP komputera z systemem Macintosh OS X: 

1. Uruchom panel sterowania Network (Siec). 

2. Z listy rozwijanej Show (Pokaz) wybierz opcje Airport, a nastepnie kliknij 
opcje TCP/IP. 

Aby poznac adres IP komputera z systemem Macintosh OS 9, z menu Apple 
(Jabtko) nalezy wybrac opcje TCP/IP. 

Jesli komputer i drukarka nalezq do roznych podsieci, nalezy przeniesc 
drukarke do tej samej podsieci co komputer, a nastepnie ponownie uruchomic 
kreatora instalacji. 




Komputer i drukarka znajdujq sie w roznych podsieciach. 




Komputer i drukarka znajdujq sie w tej samej podsieci. 



Wytqcz wszystkie zapory dzialajqce na komputerze 

Zapora programowa moze uniemozliwic komputerowi odnalezienie drukarki 
w sieci podczas instalacji oprogramowania drukarki. Jesli komputer nie moze 
odnalezc drukarki, wowczas jej oprogramowanie nie moze bye na nim 
zainstalowane. 

W przypadku korzystania z zapor programowych innych niz zapora systemu 
Windows XP (na przyktad BlacklCE®, ZoneAlarm® czy Brickhouse®) nalezy 
zapoznac sie dokumentacjq tych programow, aby uzyskac pomoc na temat 
wytqezania zapory. 

Uwaga: Zapora programowa systemu Windows XP nie przeszkadza w 
nawiqzaniu potqezenia z drukarkq. Jesli na komputerze jest uruchomiona 
wytqeznie zapora systemu Windows XP, nie ma potrzeby jej wytqezania w 
trakcie instalacji oprogramowania lub przydzielania drukarce statycznego 
adresu IP. 

Przed zainstalowaniem oprogramowania drukarki na komputerze nalezy 
tymczasowo wytqczyc dziatanie zapory programowej i przypisac drukarce 
statyczny adres IP. Po zainstalowaniu oprogramowania drukarki na komputerze 
nalezy ponownie wtqczyc jego zapore programowq. 

Instrukcje dotyczqee podtqezania drukarki do sieci, ktorej komputery sq chronione 
zaporq programowq, mozna znalezc w sekcji „Konfiguracja drukarki w 
przypadku potqezen chronionych zaporq programowq" na stronie 52. 



Po zainstalowaniu oprogramowania 
Drukarka nie drukuje 

Jesli drukarka nie drukuje, nalezy sprawdzic, czy: 

• Do drukarki jest zatadowany papier. 

• W drukarce nie wystqpito zaciecie papieru. 

• Diody stanu pojemnikow z atramentem znajdujqce sie z przodu drukarki nie 
swiecq i nie migajq. 

• W aplikacji, z ktorej odbywa sie drukowanie, zostata wybrana wtasciwa 
drukarka. 

• Siec dziata, a koncentrator, przetqcznik lub router jest wtqczony. 

• Drukarka jest wtqczona. 

• Wszystkie potqczenia kablowe komputera i drukarki sq prawidtowe. 

Wiecej informacji na temat rozwiqzywania problemow mozna znalezc w 
zainstalowanej na komputerze instrukcji obstugi online. 

Nalezy sprawdzic diode zwiqzanq z pracq sieci znajdujqcq sie z przodu drukarki. 
Jesli ta dioda nie swieci, oznacza to, ze drukarka nie jest podtqczona do sieci. 




Nalezy sprawdzic, czy kable sq poprawnie podtqczone. Jesli kable sq poprawnie 
podtqczone, nalezy nacisnqc przycisk Report Page (Strona raportu) znajdujqcy sie 
z przodu drukarki, aby wydrukowac strone raportu HP. 




Nastepnie nalezy sprobowac zastosowac jedno z nastepujqcych rozwiqzan w celu 
podtqczenia drukarki do sieci. 
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Drukarka i komputer znajdujq sie w roznych podsieciach 

Podsiec jest to mata siec stanowiqca czesc wiekszej sieci. Jesli komputer 
znajduje sie w innej podsieci niz drukarka, komunikacja pomiedzy nimi moze 
bye niemozliwa. 

Nalezy porownac adres IP drukarki okreslony na wydrukowanej stronie raportu 
HP z adresem IP komputera. Jesli pierwsze cztony adresow IP drukarki i 
komputera nie sq identyczne, oznacza to, ze nie nalezq one do tej samej 
podsieci. Na przyktad jesli adres IP komputera zaczyna sie od 169, a adres 
drukarki od 1 0, oznacza to, ze drukarka i komputer nie nalezq do tej samej 
podsieci. 

Aby poznac adres IP komputera z systemem Windows: 

1. Z menu Start wybierz polecenie Uruchom, a nastepnie wpisz 
polecenie Command. 

2. W wierszu poleceri wpisz ipconfig i nacisnij klawisz Enter. 

Aby poznac adres IP komputera z systemem Macintosh OS X: 

1. Uruchom panel sterowania Network (Siec). 

2. Z listy rozwijanej Show (Pokaz) wybierz opeje Airport, a nastepnie kliknij 
opeje TCP/IP. 

Aby poznac adres IP komputera z systemem Macintosh OS 9, z menu Apple 
(Jabtko) nalezy wybrac opeje TCP/IP. 

Jesli komputer i drukarka nalezq do roznych podsieci, nalezy przeniesc 
drukarke do tej samej podsieci co komputer. 




Komputer i drukarka znajdujq sie w roznych podsieciach. 




Komputer i drukarka zna|du|q sie w tej same| podsieci. 



• Zapora programowa blokuje dostep do drukarki 

Jesli przydzielanie adresow IP urzqdzeniom w sieci odbywa sie za pomocq 
protokotu DHCP lub funkcji AutolP, po podtqczeniu drukarki do takiej sieci i 
zainstalowaniu oprogramowania na komputerze uruchomiona na nim zapora 
programowa moze blokowac dostep do drukarki. 

Uwaga: Zapora programowa systemu Windows XP nie przeszkadza w 
nawiqzaniu potqczenia z drukarkq. Jesli na komputerze jest uruchomiona 
wytqcznie zapora systemu Windows XP, nie ma potrzeby jej wytqczania w 
trakcie instalacji oprogramowania lub przydzielania drukarce statycznego 
adresu IP. 

W celu rozwiqzania tego problemu nalezy wykonac czynnosci opisane w sekcji 
„Konfiguracja drukarki w przypadku potqczeri chronionych zaporq programowq" 
na stronie 52. 

Ustawienia sieci zostafy zmienione 

Aby porownac ustawienia sieciowe drukarki wydrukowane na stronie raportu HP 
z biezqcymi ustawieniami sieci, nalezy wykonac ponizsze czynnosci: 

1. Uruchom narzedzie konfiguracyjne koncentratora, przetqcznika lub routera, 
aby poznac ustawienia sieciowe. 

Informacje na temat obstugi narzedzia konfiguracyjnego koncentratora, 
przetqcznika lub routera mozna znalezc w dokumentacji dostarczonej z tymi 
urzqdzeniami. 

2. Uruchom wbudowany serwer internetowy (EWS) drukarki. Aby uzyskac 
informacje na temat uruchamiania wbudowanego serwera internetowego (EWS), 
patrz str. 50. 

3. W oknie serwera EWS kliknij karte Networking (Siec). 

4. W sekcji Connections (Potqczenia) kliknij opcje Wired (802.3) (Przewodowe 802.3). 

5. Kliknij karte IP Configuration (Konfiguracja IP). 

6. Wprowadz prawidtowe ustawienia sieciowe, a nastepnie kliknij przycisk 
Apply (Zastosuj). 

7. Zamknij okno serwera EWS. 

8. Nacisnij przycisk Report Page (Strona raportu) na drukarce, aby wydrukowac 
strone raportu HP. 




9. Porownaj wydrukowane ustawienia sieciowe drukarki z rzeczywistymi 

ustawieniami sieci. Jesli ustawienia nie sq zgodne, powtorz czynnosci opisane 
w punktach od 2 do 9. 



Zarzqdzanie drukarkq w sieci 

Dostepnych jest kilka narzedzi utatwiajqcych zarzqdzanie drukarkq w sieci. 

Strona raportu HP 49 

Wbudowany serwer internetowy (EWS) 50 

Zmiana ustawieh zabezpieczeh sieci bezprzewodowej 51 

Konfiguracja drukarki w przypadku pola_czeri 

chronionych zapora, programowa. 52 

Przywracanie domyslnych ustawieh fabrycznych drukarki ... 57 
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Strona raportu HP 



Nacisnij przycisk Report Page (Strona raportu), aby wydrukowac strong raportu HP. 



Strona raportu HP dostarcza uzytecznych informacji o potqczeniach przewodowych, 
bezprzewodowych i potqczeniach PictBridge. Na wydruku sq to nastepujqce pozycje: 

• URL (Adres URL): adres wbudowanego serwera internetowego (EWS) drukarki. 

• Hardware address (MAC) (Adres sprzetowy MAC): adres sprzetowy 
drukarki sterujqcy dostepem do nosnika (MAC, ang. Media Access Control). 

• IP address (Adres IP): adres IP drukarki. 

• Subnet mask (Maska podsieci): maska podsieci okreslona dla sieci, do ktorej 
jest podtqczona drukarka. 

• Default gateway (Domyslna brama): adres IP domyslnej bramy. 

• Communication mode (Tryb komunikacji): tryb komunikacji bezprzewodowej 
skonfigurowany w drukarce. 

• Network name (SSID) (Nazwa sieciowa, SSID): nazwa sieciowa sieci 
bezprzewodowej, do ktorej jest podtqczona drukarka. 

• Channel (Kanat): numer kanatu komunikacji radiowej wykorzystywany przez 
drukarke. 

• Authentication type (Typ uwierzytelniania): protokot uwierzytelniania 
wykorzystywany przez drukarke. 

• Encryption (Szyfrowanie): metoda szyfrowania transmisji bezprzewodowej 
wykorzystywana przez drukarke. 
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Wbudowany serwer internetowy (EWS) 

Drukarka ma wewnetrznq strong internetowq, nazywanq wbudowanym serwerem 
internetowym (Embedded Web Server, EWS). Dostep do serwera EWS mozna 
uzyskac za pomocq przeglqdarki internetowej. 

Aby mozna byto uzyc serwera EWS, drukarka musi miec przydzielony prawidtowy 
adres IP i musi znajdowac sie w tej samej podsieci co dany komputer. 

Aby uruchomic serwer EWS, nalezy wykonac nastepujqce czynnosci: 

1. Nacisnij przycisk Report Page (Strona raportu) na drukarce, aby wydrukowac 
strone raportu HP. 




2. Odszukaj adres URL drukarki na stronie raportu HP. 

Uwaga: Nalezy upewnic sie, ze adres URL drukarki jest ustawiony na innq 
wartosc niz http://0.0.0.0 oraz ze maska podsieci jest taka sama jak maska 
podsieci komputera. Jesli ktorys z powyzszych warunkow nie jest spetniony, 
nalezy podtqczyc kabel Ethernet do drukarki i do routera sieciowego, 
a nastepnie powtorzyc czynnosci opisane w punktach 1 i 2. 

3. Uruchom przeglqdarke internetowq (Internet Explorer 5 lub nowszq, Netscape 4.75 
lub nowszq albo Safari). 

4. W polu adresu przeglqdarki wpisz adres URL drukarki, a nastepnie nacisnij 
klawisz Enter. 
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Zmicma ustawieh zabezpieczeh sieci 
bezprzewodowej 

Nalezy pamietac, ze po zmianie ustawien zabezpieczen sieci bezprzewodowej 
bedzie wymagana ponowna konfiguracja drukarki zgodnie z nowymi ustawieniami. 

Pierwsze kroki 

Przed zmianq konfiguracji drukarki nalezy znac nastepujqce ustawienia: 

• Nazwa sieciowa (SSID) 

• Nowe ustawienia zabezpieczen sieci bezprzewodowej: 

• WEP: nalezy odszukac klucze WEP 

• WPA: nalezy odszukac hasto szyfrujqce i protokot uwierzytelniania 

Ustawienia te mozna znalezc w narzedziu konfiguracyjnym bezprzewodowego 
punktu dostepu do sieci (WAP). 

Konfiguracja drukarki 

Aby ponownie skonfigurowac nowe ustawienia zabezpieczen sieci bezprzewodowej 
w drukarce, nalezy wykonac nastepujqce czynnosci: 

1. Za pomocq kabla Ethernet podtqcz drukarke do portu Ethernet, np. portu 
bezprzewodowego punktu dostepu do sieci (WAP), routera, koncentratora, 
przetqcznika czy gniazda sieci Ethernet. 

2. Uruchom wbudowany serwer internetowy (EWS) drukarki. Aby uzyskac informacje 
na temat uruchamiania wbudowanego serwera internetowego (EWS), 

patrz str. 50. 

3. W oknie serwera EWS kliknij karte Networking (Siec). 

4. W sekcji Connections (Potqczenia) kliknij opcje Wireless (802.1 1) 

(Bezprzewodowe 802.1 1). 

5. W oknie Change Settings (Zmien ustawienia) kliknij przycisk Start Wizard 

(Uruchom kreatora). 

6. Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie, aby wprowadzic 
nowe ustawienia i zakohczyc konfiguracje. 
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Konfiguracja drukarki w przypadku 
polqczeh chronionych zaporq programowq 

Zapora programowa chroni komputer podtqczony do Internetu przed 
nieupowaznionym dostepem. 

Popularne zapory programowe to miedzy innymi: BlacklCE®, ZoneAlarm® 
i Brickhouse®. 

Uwaga: System Windows XP posiada wtasnq zapore programowq. Jesli komputer 
wykorzystuje tylko wbudowanq zapore systemu Windows XP, nie jest konieczne 
wykonywanie czynnosci opisanych w tej sekcji. 

Problem 

Zapora programowa moze bye przyczynq dwoch problemow wystepujqeych 
w trakcie uzywania drukarki w sieci przewodowej lub bezprzewodowej. 

• Niepomyslna instalacja: Zapora programowa moze uniemozliwic komputerowi 
odnalezienie drukarki w sieci podczas instalacji oprogramowania drukarki. 
Jesli komputer nie moze odnalezc drukarki, wowczas jej oprogramowanie nie 
moze bye na nim zainstalowane. 

• Zerwane polqczenie: Jesli drukarka jest podtqezona do sieci przewodowej lub 
bezprzewodowej, w ktorej przydzielanie adresow IP odbywa sie za pomocq 
protokotu DHCP lub funkeji AutolP, wowczas zapora programowa moze 
uniemozliwic odnalezienie drukarki w sieci, nawet jesli oprogramowanie 
drukarki zostato wczesniej pomyslnie zainstalowane na danym komputerze. 

Rozwiqzanie 

Aby mozna byto korzystac z drukarki w sieci, ktorej komputery sq chronione przez 
zapory programowe, nalezy wykonac nastepujqce czynnosci: 

1. Przed instalacjq oprogramowania drukarki na danym komputerze tymczasowo 
wytqcz jego zapore programowq. 

2. Przypisz drukarce statyczny adres IP. 
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Tymczasowe wyfqczenie zapory programowej przed instalacjq 

Przed przypisaniem drukarce statycznego adresu IP i zainstalowaniem 
oprogramowania drukarki na komputerze nalezy tymczasowo wytqczyc jego 
zapore programowq. Instrukcje dotyczqce wytqczania zapory mozna znalezc 
w dokumentacji dotqczonej do oprogramowania zapory. 

Przy kazdorazowym wytqczeniu zapory programowej firma HP zaleca zainstalowanie 
na komputerze nastepujqcych elementow: 

• urzqdzenie sprzetowe (np. brama) zapewniajqce ochrone w postaci zapory 
miedzy komputerem a Internetem 

• zaktualizowane oprogramowanie antywirusowe 

W celu zapewnienia maksymalnej ochrony antywirusowej nalezy odtqczyc komputer 
lub router od Internetu na czas wytqczenia zapory i instalacji oprogramowania 
drukarki na komputerze. Po zainstalowaniu oprogramowania drukarki mozna 
ponownie podtqczyc komputer lub router do Internetu. 

Po wytqczeniu zapory programowej nalezy wykonac nastepujqce czynnosci, 
aby przypisac drukarce statyczny adres IP. 
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Przypisywanie drukarce statycznego adresu IP 
Czynnosci wstepne 

Przed przypisaniem drukarce statycznego adresu IP nalezy uzyskac nastepujqce 
informacje dotyczqce sieci: 

• zakres adresow IP serwera DHCP dla tej sieci 

• maska podsieci 

• brama 

W celu uzyskania tych informacji mozna postuzyc sie narzedziem konfiguracyjnym 
routera lub przetqcznika. Mozna takze skorzystac z dokumentacji dostarczonej z 
routerem lub przetqcznikiem. 

Statyczny adres IP nie moze nalezec do zakresu adresow IP automatycznie 
przypisywanych urzqdzeniom w sieci. 

Na przyktad siec moze wykorzystywac serwer DHCP do przypisywania adresow IP z 
zakresu od 1.1.1.1 do 1.1.1.1 00. W takim przypadku adresu 1.1.1 .25 nie bedzie 
mozna wykorzystac jako statycznego adresu IP drukarki, gdyz nalezy on do zakresu 
adresow automatycznie przypisywanych przez siec. Do wykorzystania jako 
statyczny adres IP bedzie nadawat sie natomiast adres 1.1.1.101 bedqcy poza 
zakresem adresow przypisywanych automatycznie. 
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Przypisywanie statycznego adresu IP 

Aby przydzielic drukarce statyczny adres IP, nalezy wykonac nastepujqce czynnosci: 

1. Za pomocq kabla Ethernet podtqcz drukarke do portu Ethernet, np. portu 
bezprzewodowego punktu dostepu do sieci (WAP), routera, koncentratora, 
przetqcznika czy gniazda sieci Ethernet. 

2. Po zapaleniu sie swiattem ciqgtym diody zwiqzanej z pracq sieci, znajdujqcej 
sie z przodu drukarki, swiattem ciqgtym nacisnij przycisk Report Page (Strona 
raportu), aby wydrukowac strone raportu HP. 




3. Odszukaj adres URL drukarki na stronie raportu HP. 

4. Uruchom przeglqdarke internetowq i w polu adresu wpisz adres URL drukarki 
wydrukowany na stronie raportu HP, aby uruchomic wbudowany serwer 
internetowy (EWS) drukarki. 

5. W oknie serwera EWS kliknij karte Networking (Siec). 

6. W sekcji Connections (Potqczenia) kliknij jednq z nastepujqcych opcji: 

• Wired (802.3) (Przewodowe 802.3) — jesli drukarka jest podtqczana do 
przewodowej sieci Ethernet. 

• Wireless (802.11) (Bezprzewodowe 802.1 1), a nastepnie kliknij karte 

IP Configuration (Konfiguracja IP) — jesli drukarka jest podtqczana do sieci 
bezprzewodowe j. 

7. W sekcji IP Address Configuration (Konfiguracja adresu IP) wybierz opcje Manual IP 
(Adres IP okreslony recznie), a nastepnie wprowadz statyczny adres IP, ktory ma 
zostac przypisany drukarce, maske podsieci i domyslnq brame. 

Uwaga: Nalezy pamietac, ze wpisywany statyczny adres IP musi bye spoza 
zakresu adresow IP automatycznie przypisywanych przez siec. Dodatkowo w 
przypadku braku maski podsieci lub domyslnej bramy nalezy w przeznaczonych 
dla nich polach wprowadzic wartosc 0.0.0.0. 

Przejdz do nastepnej strony... 
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8. W sekcji DNS Address Configuration (Konfiguracja adresu DNS) wprowadz 
adresy preferowanego i alternatywnych serwerow DNS. 

Uwaga: Jesli brakuje podstawowego i pomocniczego serwera DNS, nalezy 
w przeznaczonych dla nich polach wprowadzic wartosc 0.0.0.0. 

9. Po wprowadzeniu wszystkich informacji kliknij przycisk Apply (Zastosuj) 
i zamknij okno serwera EWS. 

10. Uruchom narzedzie konfiguracyjne zapory programowej i wprowadz 
przypisany drukarce adres IP na liste akceptowanych adresow IP. 

Instrukcje dotyczqce uzywania narzedzia konfiguracyjnego zapory 
programowej mozna znalezc w dotqczonej do niej dokumentacji. 

Po przypisaniu drukarce statycznego adresu IP nalezy postepowac zgodnie z 
instrukcjami instalacji oprogramowania drukarki odpowiednimi dla wybranego 
sposobu podtqczenia jej do sieci. 

• Potqczenie bezprzewodowe: patrz str. 9. 

• Przewodowe potqczenie Ethernet: patrz str. 37. 

Uwaga: Po zainstalowaniu oprogramowania drukarki na komputerze nalezy 
ponownie wtqczyc jego zapore programowq. 
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Przywracanie domyslnych ustawieh 
fabrycznych drukarki 

Przywrocenie domyslnych ustawieh fabrycznych drukarki powoduje usuniecie z 
pamieci drukarki wszystkich ustawieh dotyczqcych sieci. W przypadku wystqpienia 
problemow z drukarkq ta czynnosc powinna bye wykonywana tylko w ostatecznosci. 

Przywrocenie domyslnych ustawieh fabrycznych drukarki moze wymagac 
ponownego zainstalowania oprogramowania drukarki. Ponadto konieczne bedzie 
ponowne skonfigurowanie ustawieh zabezpieczeh drukarki. 

Domyslne ustawienia drukarki: 



Opcja 


Ustawienie domyslne 


Tryb komunikacji 


Ad hoc 


Nazwa sieciowa (SSID) 


hpsetup 


Szyfrowanie 


Brak 


Ad res IP 


Automatyczny 


Bezprzewodowe tqeze radiowe 


Wtqczone 


Hasto administratora serwera EWS 


[puste] 



Aby przywrocic domyslne ustawienia fabryczne drukarki, nalezy wykonac 
nastepujqce czynnosci: 

1. Upewnij sie, ze drukarka jest wtqezona. 

2. Nacisnij i przytrzymaj przycisk Report Page (Strona raportu). 

3. Przytrzymujqc nacisniety przycisk Report Page (Strona raportu), nacisnij 
trzykrotnie przycisk anulowania. 

4. Zwolnij przycisk Report Page (Strona raportu). 
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Stownik 



802.1 lg i b: 802.1 lg i 802.1 lb to standardy komunikacji bezprzewodowej 
wykorzystujqce pasmo 2,4 GHz. Standard 802.1 lg zapewnia szybkosc transmisji 
do 54 Mb/s. Standard 802.1 1 b zapewnia szybkosc transmisji do 1 1 Mb/s. 

Adres IP (Internet Protocol): Unikatowy numer identyfikujqcy urzqdzenie w sieci. Adres 
IP jest czesto przypisywany automatycznie przy uzyciu protokotu DHCP lub funkcji 
AutolP. Urzqdzeniu mozna takze recznie przypisac statyczny adres IP. 

Bezprzewodowy punkt doste pu (WAP): Bezprzewodowy punkt dostepu (WAP) to 
urzqdzenie, za posrednictwem ktorego komunikujq sie urzqdzenia (na przyktad 
komputery i drukarki) w infrastrukturalnej sieci bezprzewodowej. Punkt WAP jest 
takze nazywany „stacjq bazowq". 

Brama: Dedykowane urzqdzenie (router lub komputer) tqczqce dwie odrebne sieci. 
Na przyktad komputer w sieci Ethernet moze stuzyc jako brama miedzy tq sieciq 
i Internetem. 

Ethernet: Popularna forma przewodowych potqczeri komputerow w sieciach LAN. 

Kabel Ethernet: Istniejq dwa typy kabli Ethernet. Najpopularniejszy kabel prosty jest 
uzywany do tqczenia urzqdzen w sieci z koncentratorem lub routerem. 
Kabel krzyzowy jest uzywany do tqczenia dwoch urzqdzen wyposazonych w porty 
Ethernet, niebedqcych koncentratorami ani routerami. 

Kanat: Jedna z kilku fabrycznie ustawionych czestotliwosci, na jakich komunikujq sie 
urzqdzenia obstugujqce standard 802.1 1 w celu ograniczenia zaktocen. Liczba 
dostepnych kanatow jest inna w roznych krajach/regionach. 

Karta sieciowa: Karta sieciowa umozliwia komputerowi komunikacje w sieci 
(przewodowej bqdz bezprzewodowej). 

Klucz sieci bezprzewodowej: Na komputerze z systemem Windows XP z dodatkiem 
Service Pack 2 do stworzenia klucza sieci bezprzewodowej mozna uzyc dysku USB 
typu flash. Klucz sieci bezprzewodowej umozliwia tatwq konfiguracje urzqdzen 
pracujqcych w takiej sieci. Wiecej informacji mozna znalezc w sekcji „Siec 
infrastrukturalna z kluczem sieci bezprzewodowej" na stronie 10. 

Klucz WEP: Klucz WEP (klucz szyfrowania) jest sekwencjq znakow alfanumerycznych 
lub cyfr szesnastkowych. Po utworzeniu klucza WEP nalezy go zapamietac lub 
przechowywac w bezpiecznym miejscu. W przypadku utraty klucza WEP jego 
odzyskanie moze nie bye mozliwe. Klucz WEP moze miec dtugosc 64 lub 1 28 bitow. 
Pierwsze 24 bity klucza sq nadawane automatycznie. Podczas tworzenia klucza 
WEP osoba tworzqca klucz wprowadza pozostate bity (40 bitow w przypadku 
klucza 64-bitowego lub 104 bity w przypadku klucza 1 28-bitowego). 
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Klucze szyfrowcmia: Ciqg znakow lub cyfr stosowany przez urzqdzenie 
bezprzewodowe do kodowania danych. Klucze szyfrowania mogq bye statyczne 
(jak w przypadku protokotu WEP) lub dynamiczne (jak w przypadku protokotu WPA). 

Koncentrator: Proste urzqdzenie petniqee funkeje centrum sieci Ethernet. 
Pozostate urzqdzenia w sieci sq podtqezone do koncentratora. 

Maska podsieci: Numer identyfikujqcy adresy IP nalezqce do danej podsieci. 

Nazwa sieciowa: Nazwa sieciowa jest ciqgiem znakow alfanumerycznych, w ktorym 
ma znaczenie wielkosc liter, zapewniajqeym podstawowq kontrole dostepu do sieci 
bezprzewodowe j. Nazwa sieciowa jest takze znana jako identyfikator SSID (Service 
Set Identifier). 

Podsiec: Mata siec stanowiqea czesc wiekszej sieci. Zalecane jest, aby drukarka 
i korzystajqee z niej komputery znajdowaty sie w tej samej podsieci. 

Profil sieci bezprzewodowe j: Profil sieci bezprzewodowej to zbior ustawien sieci 
bezprzewodowej odnoszqcych sie do danej sieci bezprzewodowej. Na przyktad 
karta bezprzewodowej sieci lokalnej LAN moze miec jeden profil dla sieci domowej, 
a inny profil dla sieci biurowej. Podczas instalowania urzqdzenia w sieci nalezy 
upewnic sie, ze wybrany zostat odpowiedni profil. 

Przetqcznik: Urzqdzenie sieciowe zarzqdzajqce ruchem w sieci w celu 
zminimalizowania kolizji i maksymalnego zwiekszenia szybkosci transmisji. 

Siec infrastrukturalna: Typ sieci bezprzewodowej, w ktorej urzqdzenia komunikujq sie 
ze sobq za posrednictwem bezprzewodowego punktu dostepu (WAP), takiego jak 
koncentrator, router lub brama sieci bezprzewodowej. 

Siec typu ad hoc: Typ sieci bezprzewodowej, w ktorej urzqdzenia komunikujq sie ze 
sobq bezposrednio bez uzycia bezprzewodowego punktu dostepu (Wireless Access 
Point, WAP). Sieci typu ad hoc sq zazwyczaj mate i proste (na przyktad dwa 
bezprzewodowe komputery PC lub bezprzewodowy komputer PC i bezprzewodowa 
drukarka). Wydajnosc takich sieci spada, jesli liczba urzqdzen przekroczy szesc. 
Sieci typu ad hoc sq takze znane jako sieci typu „komputer-komputer", sieci 
„peer-to-peer" (kazdy z kazdym), sieci IBSS lub sieci bezprzewodowe o 
bezposrednich potqezeniach. 

Szyfrowanie: Metoda zabezpieczenia sieci polegajqca na kodowaniu danych 
przesytanych przez siec bezprzewodowq, dzieki czemu dla osob podstuchujqeych 
dane te sq niezrozumiate. Drukarka obstuguje protokoty WEP i WPA. 

Uwierzytelnianie: Uwierzytelnianie jest strategiq zabezpieczen stosowanq w sieciach 
bezprzewodowych. W sieciach, w ktorych wymagane jest uwierzytelnianie, 
urzqdzenia korzystajq ze wspotuzytkowanego klucza jako hasta i komunikujq sie 
tylko z urzqdzeniami, ktore znajq ten klucz. W odroznieniu od klucza WEP, podczas 
uwierzytelniania dane przesytane miedzy urzqdzeniami bezprzewodowy mi nie sq 
szyfrowane. Uwierzytelnianie moze bye jednak stosowane w potqezeniu z kluczem 
WEP. Klucze uwierzytelniania i klucze WEP mogq bye identyczne. 



Wbudowany serwer internetowy (EWS): Wbudowany serwer internetowy drukarki 
petni role narzedzia konfiguracyjnego, do ktorego dostep mozna uzyskac za 
pomocq przeglqdarki internetowej. Wiecej informacji mozna znalezc w sekcji 
„Wbudowany serwer internetowy (EWS)" na stronie 50. 

WEP: Protokot WEP (Wired Equivalent Privacy) zapewnia bezpieczenstwo dzieki 
szyfrowaniu danych przesytanych za posrednictwem fal radiowych miedzy dwoma 
urzqdzeniami komunikacji bezprzewodowej. Protokot WEP szyfruje dane przesytane 
w sieci, dzieki czemu dla osob „podstuchujqcych" dane te sq niezrozumiate. Tylko 
urzqdzenia korzystajqce z tych samych ustawien WEP co drukarka bedq mogty 
nawiqzac z niq komunikacje. Protokot WEP wykorzystuje do szyfrowania klucze 
statyczne i z tego wzgledu zapewnia mniejsze bezpieczenstwo niz protokot WPA. 

WPA: Protokot WPA (Wi-Fi Protected Access) zapewnia bezpieczenstwo transmisji 
przez szyfrowanie danych przesytanych za pomocq fal radiowych z jednego 
urzqdzenia bezprzewodowego do drugiego oraz przez kontrolowanie dostepu 
do zasobow sieciowych przy uzyciu protokotow uwierzytelniania. Tylko urzqdzenia 
korzystajqce z tych samych ustawien WPA co drukarka bedq mogty nawiqzac z niq 
komunikacje. Protokot WPA wykorzystuje klucze szyfrowania, ktore ulegajq czestym 
zmianom. Protokot WPA zapewnia wieksze bezpieczenstwo niz protokot WEP. 

Zapora: Potqczenie sprzetu i narzedzi programowych umozliwiajqce ochrone sieci 
przed niepozqdanym dostepem. 
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HP Deskjet 6800 series yaziciyi aga 
baglama 

HP Deskjet 6800 series yaziciyi satin aldigimz iqn tesekkur ederiz! 
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Yaziciyi kablosuz aga baglama 

»»))) 




Baslarken 

Yazici donanimi kuruldu mu? 

Yaziciyi aga baglamadan once yazici donammini kurmak icin yaziciyla birlikte gelen 
kurulum posterindeki yonergeleri izleyin. 

Agdaki bilgisayarlar bir yazilim guvenlik duvariyla mi korunuyor? 

Agdaki bilgisayarlardan herhangi biri yazilim guvenlik duvariyla korunuyorsa 
yaziciyi aga baglamadan once "Yaziciyi yazilim guvenlik duvari icin yapilandirma" 
sayfa 52 altmdaki yonergeleri izleyin. 

Yaziciya baglama 

Adim 1 : Ag temel kablosuz ayarlarini bulun 

Agmizm ag adini (SSID) ve iletisim modunu bilmeniz gerekir. Agmizm WAP icin 
yapilandirma yardimci programma veya bu ayarlar icin bilgisayarinizm ag kartma 
basvurun. 

Daha fazla bilgi icin, bkz: "Adim 1 : Ag temel kablosuz ayarlarini bulun" sayfa 5. 
Adim 2: Ag kablosuz guvenlik ayarlarini girin 

Agmizm kullandigi guvenlik turunu bilmeniz gerekir: WPA, WEP veya hicbiri. 
Daha fazla bilgi icin, bkz: "Adim 2: Ag kablosuz guvenlik ayarlarini girin" sayfa 7. 

Sonraki sayfaya gidin... 
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Adim 3: Yazici yazilimim kablosuz baglanti iqn yukleyin 

Yazici yazilimim bilgisayarmiza yukleme adimlan isletim sistemine ve iletisim moduna 
gore degisiklik gosterir. 

Yukleme yonergeleri icin, bkz: "Adim 3: Yazici yazilimim kablosuz baglanti icin 
yukleyin" sayfa 9. 

Kablosuz Ag Anahtan? Kablosuz aginizdaki aygitlan yapilandirmak i<;in Kablosuz 
Ag Anahtan olarak bir USB flash surucusu kullaniyorsaniz, adim 1 ve 2'yi 
atlayin ve "Kablosuz Ag Anahtan ioeren altyapi agi" sayfa 10 bolijmune gidin. 
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Adim 1 : Ag temel kablosuz ayarlarini bulun 



Yaziciyi kablosuz bir aga yuklemek icin, agin iletisim modunu ve ag adini (SSID) 

bilmeniz gerekir. Bu ayarlari bulmak icin, bilgisayarin ag karti veya WAP yapilandirma 
yardimci programma bakin. 

iletisim modu 

Agin iletisim modu icin iki secenek vardir: 

• Altyapi 

• Ozel durum 

Altyapi (onerilir) 

Yaziciyi aga baglamak icin WAP kullanmak istiyorsaniz, yaziciyi altyapi iletisim 
moduna ayarlaym. Altyapi modundayken, yazici WAP uzerinden, aygitlarm kablolu 
veya kablosuz olmasmdan bagimsiz olarak, bu aygitlarla iletisim kurar. WAP'lar 
genelde kucuk aglarda yonlendirici veya ag gecidi gibi hareket eder. 




Ozel durum veya bilgisayar aglari 

Yaziciyi kablosuz aga baglamak icin WAP kullanmak istemiyorsaniz, yaziciyi ozel 
durum veya "bilgisayar agi" iletisim moduna ayarlaym. Ozel durum modunda, 
yazici diger kablosuz aygitlarla dogrudan iletisim kurar. 



Ag adi (SSID) 

Ag adi veya "Hizmet Kumesi Tanimlayicisi (SSID)" belirli bir kablosuz agi tanimlar. 
Aygitin agda ^alisabilmesi icin, agin ag admi bilmesi gerekir. 

Ek bilgi 

Kablosuz ag kavramlan hakkmda daha fazla bilgi icin cevrimici kullamci kilavuzuna 
bakm. C^evrimici kullamci kilavuzu yazici yazilimmi bilgisayarmiza yukledikten sonra 
kullanilabilir. 



Adim 2: Ag kablosuz guvenlik 
ayarlanni girin 

Yazici, agimzdaki diger aygitlarla ayni ag kablosuz guvenlik ayarlanni paylasmalidir. 
Yazici dogru kablosuz guvenlik ayarlanni icermezse, agdaki diger aygitlar yaziciyi 
kullanamaz. 

Kablosuz agmizm guvenlik ayarlanni bulmak icin, bilgisayannizin kablosuz ag karti 
veya agin Kablosuz Erisim Noktasi'na (WAP) yonelik yapilandirma yardimci 
programma basvurun. 

Kablosuz guvenlik turleri 

Yaziciyi asagidaki kablosuz guvenlik seceneklerini kullanacak sekilde 
yapilandirabilirsiniz: 

• Acik sistem (guvenlik yok) 

• Kabloluya Esdeger Gizlilik (WEP) 

• Wi-Fi Korumah Erisim (WPA) 

Acik sistem (guvenlik yok) 

Acik bir sistemde, ag ayarlan kimlik dogrulamasi veya sifreleme gerektirmez. 

Yaziciyi acik bir sistemde calismak uzere yapilandirmak icin, ag iletisim modunu 
ve ag admi (SSID) bilmeniz gerekir. Bunlan bulma konusunda yardim icin, bkz: 
"Adim 1 : Ag temel kablosuz ayarlanni bulun" sayfa 5. 
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Kablosuz Esdeger Gizliligi (WEP) 

Kabloluya Esdeger Gizlilik (WEP), bir kablosuz aygittan baska bir kablosuz aygita 
radyo dalgalari yoluyla gonderilen veriyi sifreleyerek guvenlik saglar. WEP ozellikli 
bir ag uzerindeki aygitlar verileri kopyalamak icin WEP anahtarlarmi kullanir. 

Yaziciyi WEP kullanan bir agda calismak uzere yapilandirmak icin, agin kullandigi 
WEP anahtarlarmi bilmeniz gerekir. 

Wi-Fi Korumah Erisim (WPA) 

Wi-Fi Korumah Erisim (WPA) asagidakileri yaparak guvenlik saglar: 

• Kablosuz bir aygittan baska bir kablosuz aygita radyo dalgalariyla 
gonderilen verileri sifreleyerek 

• Kimlik dogrulama protokolleri yoluyla ag kaynaklarma erisimi denetleyerek 

Yaziciyi WPA kullanan bir agda calismak uzere yapilandirmak icin, agin kullandigi 
gecis sozcukleri ve kimlik dogrulama protokolunu bilmeniz gerekir. 
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Adim 3: Yazici yazilimini kablosuz 
baglanti icin yukleyin 



Yazilim Guvenlik Duvan? Bilgisayariniz bir yazilim gijvenlik duvan tarafmdan korunuyorsa 
yazici yazilimini yijklemeden once "Yaziciyi yazilim gijvenlik duvan icin yapilandirma" 
sayfa 52 altmdaki adimlari izleyin. 



Windows 



Kablosuz Ag Anahtan? Kablosuz agmizdaki aygitlan yapilandirmak icin 
Kablosuz Ag Anahtan olarak bir USB flash surucusu kullaniyorsaniz, bkz: 
"Kablosuz Ag Anahtan iceren altyapi agi" sayfa 10. 



Altyapi agi (onerilir) 

1. Yaziciyi, WAP, yonlendirici, hub veya priz uzerindeki kullanilabilir bir Ethernet 
baglanti noktasi gibi agdaki bir Ethernet baglanti noktasina baglamak icin 
Ethernet kablosu kullanm. 

2. Yazici yazilimi CD'sini bilgisayarin CD-ROM surucusune yerlestirin, ardindan 
ekrandaki yonergeleri izleyin. 

3. Connection Type (Baglanti Turu) ekranmda, Wireless'i (Kablosuz) secip Next'i (lleri) 
tiklatin. 

4. Yazilim yuklemesini tamamlamak icin ekrandaki yonergeleri izleyin. 
Ek bilgisayarlar 

Yazici yazilimini yaziciyi kullanacak olan turn bilgisayarlara yuklemeniz gerekir. 
Yazici yazilimini diger ag bilgisayarlarma yuklemek icin yukarida 2 ile 4 arasmdaki 
adimlari izleyin. 

Ethernet kablosuna yalnizca agdaki ilk yukleme sirasmda yazici yazilimi yuklenirken 
ve kablosuz ayarlari yapilandirilirken gereksinim duyulur. Agdaki diger bilgisayarlara 
yazici yuklenirken Ethernet kablosuna gereksinim duyulmaz. 
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Kablosuz Ag Anahtan iceren altyapi agi 
Hazirlanma 

Bir aygiti kablosuz ag uzerinde calismasi icin yapilandirmak uzere Kablosuz Ag 
Anahtan olarak USB flash surucusu kullanmak hizh ve uygun bir yontemdir. 

Yaziciyi yapilandirmak uzere Kablosuz Ag Anahtan olarak USB flash 
surucusu kullanmak icin, Windows XP Service Pack 2 ve kablosuz ag karti 
yuklu bir bilgisayanniz olmalidir. Windows XP Service Pack 2'yi edinmek 
icin asagidaki adreste bulunan Microsoft Web sitesini ziyaret edin: 
www.microsoft.com. 

Kablosuz Ag Anahtan 

Yaziciyi kablosuz agmiz icin yapilandirmak uzere Kablosuz Ag Anahtan kullanmak 
icin asagidaki adimlan izleyin: 

1. Windows masaustunde, Baslat'i tiklatm, Programlar'a, Donatilar'a, lletisim e gidin 
ve sonra Kablosuz Ag Kurulumu'nu tiklatm. 

2. Kablosuz ag yapilandirma sihirbazmda, kablosuz agin ag admi girin ve 
asagidaki gorevlerden birini gerceklestirin: 

• Windows'un Kablosuz Ag Anahtanni olusturmasma izin vermek icin, otomatik 
secenegini secin. 

• Kablosuz Ag Anahtanni kendiniz olusturmak icin, el ile secenegini secin. 

Not: Agmizdaki yonlendirici Kablosuz Ag Anahtan kullammini desteklemiyorsa, 
el ile secenegini secmeniz gerekir. El ile secenegini secerseniz, kablosuz ag 
ayarlanni biliyor olmaniz gerekir. 

3. Kablosuz Ag Anahtanni bilgisayardan kaldirmaniz istenene kadar ekrandaki 
yonergeleri izleyin. 

Sonraki sayfaya gidin... 
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4. Yazici acikken, Kablosuz Ag Anahtarmi yaziamn on tarafmdaki PictBridge USB 
baglanti noktasma takin. 




5. Yazici isiklarimn ayni anda iic kez yanip sonmesini bekleyin. 

6. Kablosuz Ag Anahtarmi bilgisayara takin ve sonra kablosuz ag kurulum 
sihirbazmi tamamlamak icin ekrandaki yonergeleri izleyin. 

7. Yazici yazilimi CD'sini bilgisayarin CD-ROM surucusune yerlestirin, ardindan 
ekrandaki yonergeleri izleyin. 

8. Connection Type (Baglanti Turu) ekranmda, Wireless'i (Kablosuz) secip Next'i (lleri) 
tiklatm. 

9. Yazilim yuklemesini tamamlamak icin ekrandaki yonergeleri izleyin. 
Ek bilgisayarlar 

Yazici yazilimmi yaziciyi kullanacak olan turn bilgisayarlara yuklemeniz gerekir. 
Yazici yazilimmi diger ag bilgisayarlarma yuklemek icin yukarida 7 ile 9 arasmdaki 
adimlari izleyin. 
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Ozel durum 

Ozel durum agmdaki aygitlarin asagidaki ozellikleri icermesi gerekir: 

• 802.1 1 b uyumlu olma 

• lletisim modu olarak ozel durumu kullanma 



• Ayni ag admi (SSID) kullanma 

• Ayni alt ag uzerinde olma 

• Ayni kanal uzerinde olma 

• Ayni kablosuz ag guvenlik ayarlarma sahip olma 

Yaziciya fabrika varsayilan ozel durum ag ayarlarmi kullanarak baglanmak icin 
asagidaki adimlari izleyin: 

1. Bilgisayarinizm kablosuz ag kartma yonelik yapilandirma yardimci programmi 
acm, ardmdan asagidaki gorevleri yapin: 

a. Asagidaki degerlerle birlikte yeni bir kablosuz profili olusturun: 

• lletisim modu: ozel durum 

• Ag Adi (SSID): hpsetup 

• Guvenlik (sifreleme): devre disi 

b. Profili etkinlestirin. 

2. Yazicinm IP adresini almasi icin iki dakika bekleyin ve sonra HP Rapor sayfasmi 
yazdirmak icin Rapor Sayfasi dugmesine basin. 



• Alt ag maskesi ve kanali kablosuz agmizmkilerle eslesiyor 

• IP adresi 0.0.0.0'dan farkli 

Yukaridakilerden biri dogru degilse, adim 1 'de olusturulan kablosuz profilini silin 
ve adim 1-3'u yineleyin. 




3. 



HP Rapor sayfasmda, asagidaki ayarlari dogrulaym: 

• Ag adi (SSID) hpsetup 

• lletisim modu ozel durum 



Sonraki sayfaya gidin... 
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4. Yazici yazilimi CD'sini bilgisayann CD-ROM surucusune yerlestirin, ardindan 
ekrandaki yonergeleri izleyin. 

5. Connection Type (Baglanti Turu) ekranmda, Wireless'i (Kablosuz) secip Next'i (lleri) 
tiklatin. 

6. Yazilim yuklemesini tamamlamak icin ekrandaki yonergeleri izleyin. 
Ek bilgisayarlar 

Yazici yazilimim yaziciyi kullanacak olan turn bilgisayarlara yuklemeniz gerekir. 
Yazici yazilimim diger ag bilgisayarlarma yuklemek icin yukanda 4 ile 6 arasmdaki 
adimlari izleyin. 

Gelismis kurulum 

Yaziciyi hpsetup fabrika varsayilan ayarmdan baska ozel durum aglari uzerinde 
calisacak sekilde yapilandirma konusundaki yonergeler icin, www.hp.com/support 
adresinden HP Web sitesini ziyaret edin. 

802.1 lg 

Yazici, mumkun olan en fazla cesitte 802.1 1 aygitiyla uyumlu olmak icin ozel durum 
modunda 802.1 lb varsayilan degerini alir. Agmiz yalnizca 802.1 lg aygitlarmdan 
olusuyorsa, ag performansmizi en iyi duruma getirmek icin yaziciyi 802.1 lg 
modunda yapilandirmak isteyebilirsiniz. 

Yaziciyi ozel durum agina bagliyken 802.1 lg modunda calismak uzere 
yapilandirmak icin asagidaki adimlari izleyin: 

1. Yazicmm katistirilmis Web sunucusunu (EWS) acm. EWS'yi acma konusunda 
yardim icin, bkz: sayfa 50. 

2. Ag sekmesini tiklatin. 

3. Connections (Baglantilar) basligi altmda, Wireless (802.11) (Kablosuz) secenegini 
tiklatin. 

4. Advanced (Gelismis) sekmesini tiklatin. 

5. Web sayfasinm altma kaydirm ve In an ad hoc network use 802.1 lb behavior 

(Ozel durum agmda 802.1 lb davranismi kullan) onay kutusunu temizleyin. 

6. Apply (Uygula) dugmesini tiklatin ve EWS'yi kapatin. 



Macintosh 



Mac OS X 

Altyapi agi (dnerilir) 

1. Yaziciyi agda; WAP, yonlendirici, hub veya priz uzerindeki kullanilabilir bir 
Ethernet baglanti noktasi gibi bir Ethernet baglanti noktasma baglamak iqn 
Ethernet kablosu kullamn. 

2. Yazici yazihmi CD'sini bilgisayarm CD-ROM surucusune yerlestirin, ardmdan 
CD masaustu simgesini cift tiklatm. 

3. HP Deskjet 6800 yukleyici simgesini cift tiklatm, ardmdan ekrandaki 
yonergeleri izleyin. 

4. Connection Type (Baglanti Turu) ekraninda, Wireless Network (802,1 1) (Kablosuz Ag) 
secenegini belirleyip Next'i (lleri) tiklatm. 



select haw <h* punter will be connected. 



Selctt how the punter will be ton netted to ypur eompoter pr the nelwark 
jfler it K <etun 



(tn; 1 II 1 Connect 



uilng wirelesi nitworftlno, 
Alfpnrt. 



0 



Caniwr u<lng Thf fthnnni rxbit. 

toiwn uitng.all-4-ftrahlp. 



5. Yaziciyi agda bulmak i<;in sonraki adimlarla devoir edin. 



Sonraki sayfaya gidin... 
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6. Confirm or Change Settings (Ayarlan Onayla veya Degistir) ekranmda, 
Change Settings (Ayarlan Degistir) dugmesini tiklatin. 



Ttic i*cup iixPiEinc d([ic[(4 ihi failawif ntmorH secungi far iht prlnnr: 



Encryption TvF»: 
i C H ■ ik Sttlingi; 

IPAdrfrtu UMUj 

Sub«r Mask ?S5 

nri J uitr..nr WJ y HMSSJSSl 

DNSitnirr 10 □ 1 1 



Olcfc 'Wesfio iDplyiH*M n Ti'tigi raiti* dhium. 
Clltk Thjngr Srlting'. 1 :hjn fl r Uirw '.riling 



7. Change Settings (Ayarlan Degistir) ekranmda, Change Settings (Ayarlan Degistir) 
dugmesini tiklatin. 

Yazicimn katistinlmis Web sunucusu aglir. 

8. EWS uzerinde, Networking (Ag) sekmesini tiklatin. 

9. Connections (Baglantilar) basligi altmda, Wireless (802.11) (Kablosuz) seoenegini 
tiklatin. 

10. Wireless (802.11) Interface (Kablosuz (802.1 1) Arabirimi) ekranmda, Kablosuz 
Yapilandirma Sihirbazi'ni ^alistirmak icin Start Wizard (Sihirbazi Baslat) 
dugmesini tiklatin. 



'-'•"lie i +i 



Deskjet BBQO 




There arc many opiums for wireless 
carnficElona. To configure your wireless 
conn ection . you will bo guided through a 
number at steps lhatwiK complete y&ur 



Sonraki sayfaya gidin. 
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11. Yazici ayarlarim yapilandirmak icin ekrandaki yonergeleri izleyin. 

12. Kablosuz Yapilandirma Sihirbazi tamamlandiktan sonra EWS'yi kapatm. 

13. Confirm or Change Settings (Ayarlari Onayla veya Degistir) ekranmda, Next'i (lleri) 
tiklatin. 

14. Yazici yazilimi yuklemesini tamamlamak icin ekrandaki yonergeleri izleyin. 

15. Add Printer (Yazici Ekle ) ekranmda, Open Print Center (Yazdirma Merkezini Ac) 
secenegini tiklatin. 

16. Yazici Ekle (Add Printer) secenegini tiklatin. 

17. Kullandiginiz Mac OS X surumune bagh olarak asagidakilerden birini yapm: 

Mac OS X 10.2.3 ve iistii Mac OS X 10.2.2 ve alti 



USB 

Windows Printing 



USE 

Windows Printing 



Primer Model: Generic 



Primer Model: Ceneric 



( Cancel ) . Add ) 



( ' Cancel ) j Add ) 



Randevu (Rendezvous) secenegini HP IP Yazdirma (HP IP Printing) 

belirleyin. secenegini belirleyin, ardmdan 

Kesfet (Discover) dugmesini tiklatin. 



18. Yaziciyi secip Add (Ekle) dugmesini tiklatin. 

19. Print Center (Yazdirma Merkezi) secenegini kapatm. 

Ek bilgisayarlar 

Yazici yazilimmi yaziciyi kullanacak her bilgisayara yuklemek icin asagidaki 
adimlari yineleyin. 

1. Yazici yazilimi CD'sini bilgisayarm CD-ROM surucusune yerlestirin, ardmdan 
CD masaustu simgesini cift tiklatin. 

2. HP Deskjet 6800 yukleyici simgesini cift tiklatin, ardmdan ekrandaki 
yonergeleri izleyin. 

3. Gorundijgunde HP Deskjet 6800 series printer Setup Assistant 1 1 

(HP Deskjet 6800 series yazici Kurulum Yardimcisi) kapatm. 

Yazici zaten ag icin yapilandirilmis oldugundan, kurulum yardimasini kullanmaniz 
gerekmez. 

4. Print Center 1 i, (Yazdirma Merkezi) secin ve yukaridaki 15 ile 19 arasinda bulunan 
adimlari yineleyin. 
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Ozel durum veya bilgisayar 

1. Yaziciyi bilgisayara baglamak i^in bir Ethernet kablosu kullamn. 

2. Yazici yazilimi CD'sini bilgisayann CD-ROM surucusune yerlestirin, ardindan 
CD masaustu simgesini c;ift tiklatin. 

3. HP Deskjet 6800 yukleyici simgesini <;ift tiklatin, ardindan ekrandaki 
yonergeleri izleyin. 

4. Connection Type (Baglanti Turu) ekranmda, Wireless Network (802.1 1) (Kablosuz 
Ag) se^enegini se^ip Next'i (lleri) tiklatin. 



MO 



HP ueikie! ttfuu Salts Setup An.itant 



Select how Che pr Intel will be con netted ID yaur computer or the network 
jfler it i' setup' 



©Wiirlrj.! Mrtwnrk (SO? Ill 



Conned uilng wirelesi netwurltrna. 
such as Alrpart. 



Qwlred Herwnrk i&Ql-lt CnnnerT uclng The rrhernei rime. 

0 US« Ineo-mrwork! Connect uilncj a U4i rjhle. 



5. Yaziciyi agda bulmak icin sonraki adimlarla devam edin. 



Sonraki sayfaya gidin... 
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6. Confirm or Change Settings (Ayarlari Onayla veya Degi^tir) ekranmda, 
Change Settings (Ayarlari Degi^tir) dugmesini tiklatm. 

HPDtik|tl6liOQStniiS»tupAimt*nl 

f Untirm nr Chjnpr Sri ting v EjMl 
Cflnlkm or thjnge LHe pruiiet \ ne Lvrai k itdiniiv. ■ tM 



Hi« iicup iE-uitini atteueti rhi fallowing n-emer H Jtiunji fat Ott prlnrar: 



Prinwr Hosr mmt 

Commun ic msn M&de 


AdHoc 


hUTwark Mjrm CSSIDt 


hpieiup 


1 ..!.-„< Typ«: 


Diubltd 


TCP/IP Stningi: 




W Addr*( (- 


Lfi.MJ 










DN5 \ffvrr 


m.D.].] 



Click Thjnqp SrCtin^ 1 In chjngr 1h^r aminos 



^l. Chum Stnlim ) ) ( B*^ ) (__*«__) 

7. Change Settings (Ayarlari Degistir) ekranmda, Change Settings (Ayarlari Degistir) 
dugmesini tiklatm. 

Yazicmin katistirilmis Web sunucusu acilir. 

8. EWS uzerinde, Networking (Ag) sekmesini tiklatm. 

9. Connections (Baglantilar) basligi altmda, Wireless (802.11) (Kablosuz) secenegini 
tiklatm. 

10. Wireless (802.11) Interface (Kablosuz (802.1 1) Arabirimi ekranmda, Advanced 
(Gelismis) sekmesini tiklatm. 

11. Yaziciyi baglamak istediginiz kablosuz ag icin kablosuz ag ayarlarmi girin 
(ornegin "Agim"). 

• Network Name (Ag Adi) basligi altmda, SSID kutusuna ag adini girin. 

• Network Settings (Ag Ayarlari) basligi altmda: 

• Ad Hoc 1 1 (Ozel Durum) secin. 

• Channel (Kanal) acilan listesinden kanali secin. 

• Ag kablosuz guvenlik ayarlarmi girin. 

12. Kablosuz ag ayarlarmi girdikten sonra, Apply (Uygula) dugmesini tiklatm ve 
EWS'yi kapatm. 

13. Add Printer (Yazici Ekle) ekranmda, Open Print Center (Yazdirma Merkezini Ac) 
secenegini tiklatm. 

14. Yazici Ekle (Add Printer) secenegini tiklatm. 

Sonraki sayfaya gidin... 
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15. Kullandigimz Mac OS X surumune bagh olarak asagidakilerden birini yapm: 
Mac OS X 1 0.2.3 ve iistii Mac OS X 1 0.2.2 ve alti 




Randevu (Rendezvous) secenegini HP IP Yazdirma (HP IP Printing) 

belirleyin. secenegini belirleyin, ardmdan 

Kesfet (Discover) dugmesini tiklatm. 

16. Yaziciyi secip Add (Ekle) dugmesini tiklatm. 

17. Print Center (Yazdirma Merkezi) secenegini kapatm. 

Ek bilgisayarlar 

Yazici yazilimim yaziciyi kullanacak her bilgisayara yuklemek icin asagidaki bu 
adimlan yineleyin. 

1. Yazici yazilimi CD'sini bilgisayann CD-ROM surucusune yerlestirin, ardmdan 
CD masaustu simgesini cift tiklatm. 

2. HP Deskjet 6800 yukleyici simgesini cift tiklatm, ardmdan ekrandaki 
yonergeleri izleyin. 

3. Gorundugunde HP Deskjet 6800 series printer Setup Assistant 1 1 (HP Deskjet 6800 series 
yazici Kurulum Yardimcisi) kapatm. 

Yazici zaten ag icin yapilandirilmis oldugundan, kurulum yardimcisim 
kullanmaniz gerekmez. 

4. Print Center 1 i, (Yazdirma Merkezi) secin ve yukaridaki 13 ile 17arasmda bulunan 
adimlan yineleyin. 
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802.1 Ig 

Yazici, mumkun olan en fazla cesitte 802.1 1 aygitiyla uyumlu olmak icin ozel durum 
modunda 802.1 lb varsayilan degerini ahr. Agmiz yalnizca 802.1 lg aygitlarindan 
olusuyorsa, ag performansmizi en iyi duruma getirmek icin yaziciyi 802.1 lg 
modunda yapilandirmak isteyebilirsiniz. 

Yaziciyi ozel durum agma bagliyken 802.1 lg modunda calismak uzere 
yapilandirmak icin "802. 1 1 g" sayfa 1 3 altmdaki adimlari izleyin. 

Mac OS X Classic 

1. Mac OS X bilgisayar uzerinde yazici yazilimini yuklemek icin sayfa 14'teki 
adimlari izleyin. 

2. Chooser (Secici) secenegini acip HP Inkjet 6.x simgesini secin. 

Not: HP Inkjet 6.x simgesini gormezseniz, yazici yazilimi CD'sini bilgisayarm 
CD-ROM surucusune yerlestirin ve Mac OS 9 yazici surucusunu takmak icin 
ekrandaki yonergeleri izleyin. Ardmdan adim 1 'i tekrarlaym. 

3. Bilgisayarm TCP/IP ag yazicilarmi taramasmi isteyip istemediginiz soruldugunda, 
Yes'i (Evet) tiklatin. 

4. Yaziciyi secip Chooser (Secici) secenegini kapatm. 
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Mac OS 9 

Sifresiz altyapi agi 

1. Yaziciyi agda; WAP, yonlendirici, hub veya priz uzerindeki kullamlabilir bir 
Ethernet baglanti noktasi gibi bir Ethernet baglanti noktasma baglamak icin 
Ethernet kablosu kullanm. 

2. Ag isigimn yandigim dogrulaym. Yanmiyorsa, kablo baglantilarim kontrol edin. 




3. HP Rapor sayfasmi yazdirmak ign yazicimn RaporSayfasi dugmesine basin. 




4. Bilgisayarm Internet tarayicisini baslatin ve sonra yazicmm katistirilmis Web 
sunucusunu (EWS) a^mak i^in, HP rapor sayfasinda listelenen yazici URL'sini 
adres kutusuna yazm. 

5. EWS uzerinde, Networking (Ag) sekmesini tiklatin. 

6. Connections (Baglantilar) bashgi altmda, Wireless (802.11) (Kablosuz) se^enegini 
tiklatin. 

7. Wireless (802.1 1) Interface (Kablosuz (802.1 1 ) Arabirimi) ekranmda, Kablosuz 
Yapilandirma Sihirbazi'ni ^alistirmak icin Start Wizard (Sihirbazi Baslat) 
dugmesini tiklatin. 




Sonraki sayfaya gidin. 
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8. Yazici ayarlarim yapilandirmak icin ekrandaki yonergeleri izleyin. 

9. Kablosuz Yapilandirma Sihirbazi tamamlandiktan sonre EWS'yi kapatm. 

10. Kablosuz iletisimi etkinlestirmek icin Erthernet kablosunu yazicidan cikarm. 

11. Yazici yazilimi CD'sini bilgisayarm CD-ROM surucusune yerlestirin, ardmdan 
CD masaustu simgesini cift tiklatm. 

12. HP Deskjet 6800 yukleyici simgesini cift tiklatm, ardmdan ekrandaki 
yonergeleri izleyin. 

13. Chooser (Secici) secenegini acip HP Inkjet 6.x simgesini secin. 

14. Bilgisayarm TCP/IP ag yazicilarmi taramasmi isteyip istemediginiz soruldugunda, 
Yes'i (Evet) tiklatm. 

15. Yaziciyi secip Chooser (Secici) secenegini kapatm. 
Ek bilgisayarlar 

Yazici yazilimmi yaziciyi kullanacak olan turn bilgisayarlara yuklemeniz gerekir. 
Yazici yazilimmi diger ag bilgisayarlarina yuklemek icin yukarida 11 ile 15 arasindaki 
adimlari izleyin. 
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Sifreli altyapi agi 

1. AirPort Admin Yardima Programi'ni (AirPort Admin Utility) acm, ardmdan 
asagidakileri yapm: 

a. Baz istasyonu (Base Station) secenegini tiklatip Esdeger Ag Parolasi (Equivalent 
Network Password) secenegini belirleyin. 

b. Bir kagida WEP anahtarmi yazm. 

c. AirPort Admin Yardimci Programi'ni (AirPort Admin Utility) kapatin. 

2. Yaziciyi, WAP, yonlendirici, hub veya priz uzerindeki kullamlabilir bir Ethernet 
baglanti noktasi gibi agdaki bir Ethernet baglanti noktasina baglamak icin 
Ethernet kablosu kullanm. 

3. Ag isigimn yandigmi dogrulaym. Yanmiyorsa, kablo baglantilarim kontrol edin. 




4. HP Rapor sayfasmi yazdirmak ign yazicimn RaporSayfasi dugmesine basin. 




5. Bilgisayarm Internet tarayicisim baslatm ve sonra yazicimn katistinlmis Web 
sunucusunu (EWS) a^mak i^in, HP rapor sayfasinda listelenen yazici URL'sini 
adres kutusuna yazm. 

6. EWS uzerinde, Networking (Ag) sekmesini tiklatm. 

7. Connections (Baglantilar) bashgi altmda, Wireless (802.11) (Kablosuz) secenegini 
tiklatm. 

Sonraki sayfaya gidin... 
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8. Wireless (802.11) Interface (Kablosuz (802.1 1) Arabirimi) ekranmda, Kablosuz 
Yapilandirma Sihirbazi'm calistirmak icin Start Wizard (Sihirbazi Baslat) 
dugmesini tiklatm. 



□ Mfraipfl IntrniftFMplorf r OB 




9. Adim 1 'de not aldigimz WEP anahtan da dahil olmak uzere yazici ayarlarmi 
yapilandirmak icin ekrandaki yonergeleri izleyin. 

10. Kablosuz Yapilandirma Sihirbazi tamamlandiktan sonre EWS'yi kapatm. 

11. Kablosuz iletisimi etkinlestirmek icin Erthernet kablosunu yazicidan cikarm. 

12. Yazici yazilimi CD'sini bilgisayarm CD-ROM surucusune yerlestirin, ardmdan 
CD masaustu simgesini cift tiklatm. 

13. HP Deskjet 6800 yukleyici simgesini cift tiklatm, ardmdan ekrandaki 
yonergeleri izleyin. 

14. Chooser (Secici) secenegini acip HP Inkjet 6.x simgesini secin. 

15. Bilgisayarm TCP/IP ag yazicilarmi taramasmi isteyip istemediginiz soruldugunda, 
Yes'i (Evet) tiklatm. 

16. Yaziciyi secip Chooser (Secici) secenegini kapatm. 
Ek bilgisayarlar 

Yazici yazihmmi yaziciyi kullanacak olan turn bilgisayarlara yuklemeniz gerekir. 
Yazici yazilimini diger ag bilgisayarlarina yuklemek icin yukarida 12 ile 16 arasindaki 
adimlari izleyin. 



24 



Ozel durum veya bilgisayar 

1. HP Rapor sayfasmi yazdirmak icin yazicimn RaporSayfasi dugmesine basin. 




2. AirPort Setup Assistant 1 1 (Airport Kurulum Yardimcisi) acm, ardindan varolan 
kablosuz biraga katilmak icin ekrandaki yonergeleri izleyin. Katilmak icin varolan 
ag olarak hpsetup'i kullamn. 

3. HP Rapor sayfasmda yazici URL'sini bulun. 

4. Bilgisayarm Internet tarayicisim baslatm ve sonra yazicimn katistirilmis Web 
sunucusunu (EWS) acmak icin, HP rapor sayfasmda listelenen yazici URL'sini 
adres kutusuna yazm. 

5. EWS uzerinde, Networking (Ag) sekmesini tiklatin. 

6. Connections (Baglantilar) bashgi altmda, Wireless (802.11) (Kablosuz) secenegini 
tiklatin. 

7. Wireless (802.1 1) Interface (Kablosuz (802.1 1 ) Arabirimi ekranmda, Advanced 
(Gelismis) sekmesini tiklatin. 

8. Yaziciyi baglamak istediginiz kablosuz ag icin kablosuz ag ayarlarmi girin. 

• Network Name (Ag Adi) bashgi altmda, SSID kutusuna ag admi 
(ornegin "Agim") girin. 

• Network Settings (Ag Ayarlari) bashgi altmda: 

• Ad Hoc 1 1 (Ozel Durum) secin. 

• Channel (Kanal) acilan listesinden kanali secin. 

• Ag kablosuz guvenlik ayarlarmi girin. 

9. Kablosuz ag ayarlarmi girdikten sonra, Apply (Uygula) dugmesini tiklatin ve 
EWS'yi kapatm. 

10. AirPort Setup Assistant 1 1 acm ve bilgisayari ozgun AirPort yapilandirmasina 
sifirlaym. 

Sonraki sayfaya gidin... 
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11. Yazici yazilimi CD'sini bilgisayarm CD-ROM surucusune yerlestirin, ardmdan 
CD masaustu simgesini cift tiklatm. 

12. HP Deskjet 6800 yukleyici simgesini cift tiklatm, ardmdan ekrandaki 
yonergeleri izleyin. 

13. Chooser (Secici) secenegini acip HP Inkjet 6.x simgesini secin. 

14. Bilgisayarm TCP/IP ag yazicilarmi taramasmi isteyip istemediginiz soruldugunda, 
Yes'i (Evet) tiklatm. 

15. Yaziciyi secip Chooser (Secici) secenegini kapatm. 
Ek bilgisayarlar 

Yazici yazilimim yaziciyi kullanacak olan turn bilgisayarlara yuklemeniz gerekir. 
Yazici yazilimim diger ag bilgisayarlarina yuklemek i^in yukarida 11 ile 15 arasindaki 
adimlan izleyin. 

802.1 lg 

Yazici, mumkun olan en fazla cesitte 802.1 1 aygitiyla uyumlu olmak icin ozel durum 
modunda 802.1 lb varsayilan degerini alir. Agmiz yalnizca 802.1 lg aygitlarindan 
olusuyorsa, ag performansinizi en iyi duruma getirmek icin yaziciyi 802.1 lg modunda 
yapilandirmak isteyebilirsiniz. 

Yaziciyi ozel durum agma bagliyken 802.1 lg modunda calismak uzere 
yapilandirmak icin "802. 1 1 g" sayfa 1 3 altmdaki adimlan izleyin. 
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Kablosuz baglanti sorunlanni giderme 



Yazilim yuklemesi sirasinda 

Yazihm yukleme islemi sirasinda, kurulum sihirbazi yaziciyi iki kere arar; Ethernet 
kablosu yaziciya takildiktan sonra ve Ethernet kablosu cikarildiktan sonra. 

Bilgisayar Ethernet kablosu takildiktan sonra yaziciyi 
bulamiyor 

Bilgisayar Ethernet kablosu takildiktan sonra, yaziciyi bulamazsa, bu bolumdeki 
konulari arastirmadan once asagidakileri dogrulaym: 

• Bilgisayar ve yazicmm turn kablo baglantilari saglam. 

• Ag calisiyor ve ag hub' i, anahtari, yonlendiricisi veya WAP acik. 

• Yazici acik, Giris tepsisine kagit yuklu ve yazici kartuslari dogru sekilde takili. 

• Virus koruma programlari ve kisisel guvenlik duvarlari dahil turn uygulamalar 
kapali veya devre disi. 

Yukaridaki sorunlardan herhangi birini giderdiyseniz, yukleme sihirbazmi yeniden 
calistirmayi deneyin. 

Takili degilse Ethernet kablosunu takin 

Yaziciyi kablosuz agda calismak uzere basariyla yapilandirmak icin Ethernet 
kablosunu yaziciya baglamak cok onemlidir. 

Yaziciyi agda; WAP, yonlendirici, hub veya priz uzerindeki kullanilabilir bir Ethernet 
baglanti noktasi gibi bir Ethernet baglanti noktasma baglamak icin Ethernet kablosu 
kullanm. 

Kabloyu bagladiktan sonra, yukleme sihirbazmi yeniden cahstirm. Yukleme sirasinda 
istendiginde, Ethernet kablosunu cikarm. 



Ag isigini kontrol edin 

Yazicmm on tarafmdaki Ag isigim kontrol edin. Ag isigi yanmiyorsa, yazici aga 
bagh degil demektir. 



Kablo baglantilarimn guvenli oldugunu dogrulaym. Kablo baglantilan guvenliyse, 
HP Rapor sayfasmi yazdirmak icin yazicmm on tarafmdaki Rapor Sayfasi 



Daha sonra yaziciyi aga baglamak icin asagidaki cozumlerden birini deneyin. 

* Bilgisayarda calisan yazilim guvenlik duvanni devre disi birakm 

Yazilim guvenlik duvan yazici yazihmmi yukleme islemi sirasmda bilgisayarm 
yaziciyi bulmasina engel olabilir. Bilgisayar yaziciyi bulamazsa, yazici yazilimi 
bilgisayara yuklenemez. 

Bilgisayar (BlacklCE®, ZoneAlarm® veya Brickhouse®) Windows XP'de yuklu olan 
yazilim guvenlik duvarlarmdan farkli bir yazilim guvenlik duvan iceriyorsa, 
guvenlik duvanni devre disi birakma konusunda yardim icin guvenlik duvariyla 
birlikte gelen belgelere bakm.. 

Not: Windows XP'de yuklu olan yazilim guvenlik duvan yazici baglantisma 
karismaz. Bilgisayar yalnizca Windows XP yazilim guvenlik duvan cahstinyorsa, 
yazilim yukleme sirasmda guvenlik duvanni devre disi birakmamz veya yaziciya 
statik bir IP adresi atamaniz gerekmez. 

Yazici yazilimmi bilgisayara yuklemeden once bilgisayardaki yazilim guvenlik 
duvanni gecici olarak devre disi birakm ve sonra yaziciya statik bir IP adresi 
ataym. Yazici yazilimi bilgisayara yuklendikten sonra, guvenlik duvanni yeniden 
etkinlestirin. 

Yaziciyi bilgisayarlann yazilim guvenlik duvariyla korundugu bir aga baglama 
konusunda yonergeler icin, bkz: "Yaziciyi yazilim guvenlik duvan icin 
yapilandirma" sayfa 52. 




dugmesine basin. 
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Yazici ve bilgisayari ayni alt aga yerlestirin 

Alt ag, daha buyuk bir agin parcasi olan kuciik bir agdir. Bilgisayar yaziadan 
farkh bir alt ag uzerindeyse, yazilim yuklemesinde sorun cikabilir. 

HP Rapor sayfasmda listelenen yazici IP adresini bilgisayarm IP adresiyle 
karsilastirm. IP adreslerindeki ilk basamak kumeleri ayni degilse, yazici ve 
bilgisayar ayni altag uzerinde degildir. Ornegin, bilgisayarm IP adresi 169 ile 
basliyor ve yazicmm IP adresi 1 0 ile basliyorsa, yazici ve bilgisayar ayni alt ag 
uzerinde degil demektir. 

Windows bilgisayarmda IP adresini bulmak icin: 

1. Baslat'i ve Calistir'i tiklatm ve Command yazm. 

2. Komut satirina ipconfig yazm ve ardmdan Enter tusuna basin. 

Macintosh OS X bilgisayarmda IP adresini bulmak icin: 

1. Network (Ag) denetim masasmi acm. 

2. Show acilan listesinde Airport'u secin ve TCP/IP'yi tiklatm. 

Macintosh OS 9 bilgisayarda IP adresini bulmak icin, Apple menusunden 
TCP/IP'yi secin. 

Bilgisayar ve yazici ayni alt ag uzerinde degilse, yaziciyi bilgisayarla ayni alt 
aga tasiym ve yukleme sihirbazmi yeniden calistirin. 

Bilgisayar ve yazici farkh alt aglar uzerinde. 
Bilgisayar ve yazici ayni alt ag uzerinde. 




Bilgisayarm aga bagli oldugunu dogrulaym 

Bilgisayarm aga bagli oldugunu ve bilgisayar LAN veya ag kartmm gerektigi gibi 
cahstigmi dogrulaym. 
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Ag kablosunu cikardiktan sonra bilgisayar yaziciyi bulamiyor 

Yazicmm on tarafmdaki Kablosuz Durum isigini kontrol edin. Kablosuz Durum isigi 
yanmiyorsa, yazici kablosuz radyosu etkin degildir. 




Ag kablosunun yazicidan cikanldigim dogrulaym. Ag kablosu yazicmm Ethernet 
baglanti noktasma bagliysa, yazici kablosuz baglanti uzerinden iletisim kuramaz 

Ag isigini kontrol edin 

Yazicmm on tarafmdaki Ag isigini kontrol edin. Ag isigi yanmiyorsa, yazici aga 
bagh degil demektir. 
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Asagidaki oozumleri deneyin: 

* Sinyal Gucu gostergesini kontrol edin 

Yazicinm on tarafmdaki Sinyal Gucu gostergesini kontrol edin. Uc cubuk da 
yaniyorsa, yazici guclu radyo sinyali ahyor demektir. 




Sinyal Gucu gostergesindeki cubuklardan hicbiri yanmiyorveya yalnizca biri 
yaniyorsa, asagidaki kosullari dogrulaym: 

• Yazici ve WAP veya yazici veya bilgisayar arasmdaki yolu engelleyen 
buyuk nesneler yok. 

• Yazici WAP veya bilgisayarm menzilinde. 

• Kablosuz ag yakinmda calisan bir kablosuz telefon veya mikrodalga 
firm yok. 

Yazicinm kablosuz ayarlarmi agin kablosuz ayarlariyla karsilastirm 

HP Rapor sayfasmi yazdirmak icin yazicinm on tarafmdaki RaporSayfasi 
dugmesine basin. 




HP Rapor sayfasmda goruntulenen ayarlari agin kablosuz ayarlariyla 
karsilastirm. Eslesmeyen ayarlari bulun. Yaziciyi aga baglamak icin Ethernet 
kablosunu kullanm, kurulum sihirbazmi yeniden calistirm ve sonra yaziciyi ag 
icin yapilandirmak uzere dogru ag ayarlarmi girin. 



• MAC adresine gore WAP filtreleri 

Ag WAP veya yonlendiricileri ag aygitlarma MAC adreslerine gore filtre 
uyguluyorsa, asagidaki adimlan izleyin: 

1. HP Rapor sayfasmda yazicimn donanim adresini (MAC adresi) bulun. 

2. WAP veya yonlendiricinin yapilandirma yardimci programmi acm. 

3. Yazicmm MAC adresini girin. 

WAP veya yonlendiricisinin yapilandirma yardimci programmi kullanma 
konusunda yardim icin, WAP veya yonlendiriciyle birlikte gelen belgelere bakm. 

Yazilim yuklemesinden sonra 
Yaziyi yazdirmiyor 

Yazici yazdirmiyorsa, asagidakileri dogrulaym: 

• Yazicida kagit yuklu. 

• Yazicida kagit sikismasi yok. 

• Yazicmm on tarafmdaki Yazici Kartusu Durum isiklari yanmiyor veya yanip 
sonmuyor. 

• Yazici, yazdirmayi gerceklestirmek istediginiz uygulamada secilmis durumda. 

• Ag calisiyor ve ag hub' i, anahtari, yonlendiricisi veya WAP acik. 

• Yazici acik. 

Sorun giderme bilgileri icin, bilgisayarda yuklu olan cevrimici kullanici kilavuzuna bakm. 

Yukaridaki kosullar dogruysa, Ag isiklarmi kontrol etmek uzere "Ag isigmi kontrol 
edin" sayfa 30 altmdaki adimlan izleyin. 



32 



Ag ayarlari hatali veya degisti 

HP Rapor sayfasinda goruntulenen ayarlardan herhangi biri ag ayarlariyla eslesmezse 
veya ag kablosuz guvenlik ayarlari degistirildiyse, asagidaki adimlari izleyin: 

1. Ethernet kablosunu yazicinin Ethernet baglanti noktasma baglaym, ardmdan 
asagidakilerden birini yapm: 

• Bir ozel durum agi icin: Ethernet kablosunu bilgisayarmiza baglaym. 

• Altyapi agi icin: Ethernet kablosunu WAP veya yonlendiriciye baglaym. 

2. Yazicinin katistinlmis Web sunucusunu (EWS) acin. EWS'yi acma konusunda 
yardim icin, bkz: sayfa 50. 

3. EWS uzerinde, Networking (Ag) sekmesini tiklatm. 

4. Connections (Baglantilar) bashgi altmda, Wireless (802.11) (Kablosuz) secenegini 
tiklatm. 

5. Kablosuz kurulum sihirbazmi cahstirmak icin Wireless Setup (Kablosuz Kurulum) 
dugmesine basin. 

6. Kablosuz kurulum sihirbazi tamamlandiktan sonra, EWS'yi kapatm ve Ethernet 
kablosunu cikarm. 



Yazici hala yazdirmiyorsa, asagidaki cozumleri deneyin: 

• Ag kimlik dogrulama protokolu yazici tarafindan desteklenmiyordur 

Yaziciyi aga bagladiktan sonra kablosuz agimzdaki ag kimlik dogrulama 
protokollerini degistirdiyseniz, yazici tarafindan desteklenmeyen bir protokol 
secmis olabilirsiniz. 

Yazici WEP kimlik dogrulamasim, WPA-AES ve WPA-TKIP'yi destekler. Yazicmm 
bagh oldugu ag bu kimlik dogrulama protokollerinden birini kullanmali veya 
kimlik dogrulamasi kullanmamalidir. 

• Yazilim guvenlik duvan yaziciya erisimi engelliyor 

Agmiz ag aygitlarma IP adresi atamak icin DHCP veya AutolP kullaniyorsa, 
yazici aga baglandiktan ve yazici yazilimi bilgisayara yuklendikten sonra, 
bilgisayarmizda yuklu olan yazilim guvenlik duvan yaziciya erisimi engelliyor 
olabilir. 

Not: Windows XP'de yuklu olan yazilim guvenlik duvan yazici baglantisma 
karismaz. Bilgisayar yalnizca Windows XP yazilim guvenlik duvan cahstinyorsa, 
yazilim yukleme sirasmda guvenlik duvanni devre disi birakmaniz veya yaziciya 
statik bir IP adresi atamaniz gerekmez. 

Bu sorunu cozmek icin, "Yaziciyi yazilim guvenlik duvan icin yapilandirma" 
sayfa 52 altmdaki adimlan izleyin. 
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Yazici ve bilgisayar ayni alt ag uzerinde 

Alt ag, daha buyuk bir agin parcasi olan kuciik bir agdir. Bilgisayar yazicidan 
farkh bir alt ag uzerindeyse, bilgisayar ve yazici iletisim kuramayabilir. 

HP Rapor sayfasmda listelenen yazici IP adresini bilgisayarm IP adresiyle 
karsilastirm. IP adreslerindeki ilk basamak kumeleri ayni degilse, yazici ve 
bilgisayar ayni altag uzerinde degildir. Ornegin, bilgisayarm IP adresi 169 ile 
basliyor ve yazicmm IP adresi 10 ile basliyorsa, yazici ve bilgisayara ayni alt 
ag uzerinde degil demektir. 

Windows bilgisayarmda IP adresini bulmak icin: 

1. Baslat'i ve Calistir'i tiklatm ve Komut girin. 

2. Komut satirina ipconfig yazm ve ardmdan Enter tusuna basin. 

Macintosh OS X bilgisayarmda IP adresini bulmak icin: 

1. Network (Ag) denetim masasmi acm. 

2. Show acilan listesinde Airport'u secin ve TCP/IP'yi tiklatm. 

Macintosh OS 9 bilgisayarda IP adresini bulmak icin, Apple menusunden 
TCP/IP'yi secin. 

Yazici ve bilgisayar ayni alt ag uzerindeyse, yaziciyi bilgisayarla ayni altag 
uzerine tasiym. 



Bilgisayar ve yazici farkh alt aglar uzerinde. 
Bilgisayar ve yazici ayni alt ag uzerinde. 



35 



Yaziciyi kablolu Ethernet agina baglama 

Baslarken 

Yazici donanimi kuruldu mu? 

Yaziciyi aga baglamadan once yazici donanimmi kurmak icin yaziciyla birlikte gelen 
kurulum posterindeki yonergeleri izleyin. 

Agdaki bilgisayarlar bir yazilim guvenlik duvariyla mi korunuyor? 

Agdaki bilgisayarlardan herhangi biri yazilim guvenlik duvariyla korunuyorsa 
yaziciyi aga baglamadan once "Yaziciyi yazilim guvenlik duvari icin yapilandirma" 
sayfa 52 altmdaki yonergeleri izleyin. 

Yaziciya baglama 

Adim 1 : Yaziciyi aga baglayin 

Yaziciyi bir ag hub' i anahtari veya yonlendiricisine baglamak icin bir Ethernet 
kablosu kullanm. 

Yazicmm aga baglanmasiyla ilgili yonergeler icin, bkz: "Adim 1 : Yaziciyi aga 
baglayin" sayfa 37. 

Adim 2: Yazici yazilimini kablolu Ethernet baglantisi uzerinden yukleyin 

Yazici yazilimini bilgisayarmiza yukleme adimlari isletim sistemine gore degisiklik 
gosterir: Windows, Mac OS9 ve Mac OSX. 

Yukleme yonergeleri icin, bkz: "Adim 2: Yazici yazilimini kablolu Ethernet baglantisi 
uzerinden yukleyin" sayfa 39. 
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Adim 1 : Yaziciyi aga baglayin 



Yaziciyi Ethernet agma baglamak icin su adimlan izleyin: 

1. Yazicmin agk oldugundan emin olun. 

2. Ethernet kablosunu ag hub 1 ma, anahtarina veya yonlendiricisine baglayin. 

Not: Ethernet kablosunu Internet, WAN veya Uplink 
etiketli bir baglanti noktasma takmaym. 




3. Ethernet kablosunu yazicmin arkasindaki Ethernet baglanti noktasma takm. 

4. Asagidakilerden birini yapm: 



Baglanti isiginm durumu 


Gorev 


Acik 


Adim 5'e gidin. 






Kapali 


2'den 4'e kadarolan adimlan tekrarlayin. 

Baglanti isigi hala yanmiyorsa, asagidakileri 
dogrulaym: 

• Yazici acik. 

• Ag hub' i, anahtar veya yonlendirici acik. 

• Kablo baglantilari saglam. 

• Ethernet kablosu kullaniyorsunuz. 





Sonraki sayfaya gidin. 



37 



5. HP Rapor sayfasini yazdirmak iqn yaziamn Rapor Sayfasi dugmesine basin. 




6. Yazici yazilimim yaziciyi kullanacak her bilgisayara yukleyin (bkz: 

"Adim 2: Yazici yazilimim kablolu Ethernet baglantisi uzerinden yukleyin" 
sayfa 39). 

Not: Yaziamn ve onu kullanan bilgisayarlarin ayni alt agda olmasi onerilir. 
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Adim 2: Yazici yazilimini kablolu Ethernet 
baglantisi uzerinden yukleyin 

Yazihm Guvenlik Duvan? Bilgisayariniz bir yazilim guvenlik duvan tarafmdan korunuyorsa 
yazici yazilimini yuklemeden once "Yaziciyi yazilim guvenlik duvan icin yapilandirma" 
sayfa 52 altindaki adimlan izleyin. 

Windows 

1. Yazici yazilimi CD'sini bilgisayarin CD-ROM surucusune yerlestirin, ardindan 
ekrandaki yonergeleri izleyin. 

2. Connection Type (Baglanti Turn) ekranmda, Wired Network'u (Kablolu Ag) secip 
Next'i (ileri) tiklatm. 

3. Yazilim yuklemesini tamamlamak icin ekrandaki yonergeleri izleyin. 

Macintosh 

Mac OS X 

1. Yazici yazilimi CD'sini bilgisayarin CD-ROM surucusune yerlestirin, ardindan 
CD masaustu simgesini cift tiklatm. 

2. HP Deskjet 6800 yukleyici simgesini cift tiklatm, ardindan ekrandaki 
yonergeleri izleyin. 

3. Connection Type (Baglanti Turu) ekranmda, Wired Network (802.3) (Kablolu Ag) 
secenegini belirleyip Next'i (ileri) tiklatm. 




C«w»«w->*.»mi> C W M u mi ri iii n — I 

wen ii *ifPon. 



Sonraki sayfaya gidin... 
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4. Yazilim yuklemesini tamamlamak icin ekrandaki yonergeleri izleyin. 

5. Yazia Ekle (Add Printer) ekranmda, Yazdirma Merkezini Ac (Open Print Center) 

secenegini tiklatm. 

6. Yazia Ekle (Add Printer) secenegini tiklatm. 

7. Kullandigimz Mac OS X surumune bagh olarak asagidakilerden birini yapm: 

Mac OS x v 10.2.3 Mac OS x v 10.2.2 ve alt surumu 



USB 

Windows Printing 



hp IP Printing 



printer Model: Generic 



I 



( Cancel j Add .< 



USB 

Windows Prirmng 



Printer Model Generic 



( Cancel ) Add ; 



Randevu (Rendezvous) secenegini 
belirleyin. 



HP IP Printing (HP IP Yazdirma) 
secenegini belirleyin ve sonra 
Discover (Bui) dugmesini tiklatm. 



8. Yaziciyi secip Add (Ekle) dugmesini tiklatm. 

9. Yazdirma Merkezi (Print Center) secenegini kapatm. 
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Mac OS 9 

1. Yazici yazilimi CD'sini bilgisayann CD-ROM surucusune yerlestirin, ardindan 
CD masaustu simgesini gft tiklatm. 

2. HP Deskjet 6800 yukleyici simgesini gft tiklatm, ardindan ekrandaki 
yonergeleri izleyin. 

3. Chooser (Seqci) se^enegini aqp HP Inkjet 6.x simgesini seqn. 

4. Bilgisayann TCP/IP ag yazicilarmi taramasmi isteyip istemediginiz soruldugunda, 
Yes'i (Evet) tiklatm. 

5. Yaziciyi seqp Chooser (Seqci) se^enegini kapatm. 
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Kablolu Ethernet baqlantisi sorunlanni 
giderme 

Yukleme sirasinda 
Bilgisayar yaziciyi bulamiyor 



Yazici yazilimini bilgisayara yukleyemiyor veya yaziciyi bulamiyorsaniz, bu bolumdeki 
konulardan herhangi birine bakmadan once asagidakileri dogrulaym: 

• Bilgisayar ve yazicimn turn kablo baglantilari saglam. 

• Ag calisiyor ve ag hub' i, anahtan veya yonlendiricisi acik. 

• Yazici acik. 

• Virus koruma programlari ve kisisel guvenlik duvarlan dahil turn uygulamalar 
kapah veya devre disi. 

Yazicmm on tarafmdaki Ag isigmi kontrol edin. Ag isigi yanmiyorsa, yazici aga 
bagh degil demektir. 



Kablo baglantilarmin guvenli oldugunu dogrulaym. Kablo baglantilari guvenliyse, 
HP Rapor sayfasmi yazdirmak icin yazicmm on tarafmdaki Rapor Sayfasi 
dugmesine basin. 



Daha sonra yaziciyi aga baglamak icin asagidaki cozumlerden birini deneyin. 
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Yazici ve bilgisayar farkli alt aglara uzerinde 

Alt ag, daha buyuk bir agin parcasi olan kuciik bir agdir. Bilgisayar yazicidan 
farkli bir alt ag uzerindeyse, yazilim yuklemesinde sorun cikabilir. 

HP Rapor sayfasmda listelenen yazici IP adresini bilgisayarm IP adresiyle 
karsilastirm. IP adreslerindeki ilk basamak kumeleri ayni degilse, yazici ve 
bilgisayar ayni altag uzerinde degildir. Ornegin, bilgisayarm IP adresi 169 ile 
basliyor ve yaziamn IP adresi 10 ile basliyorsa, yazici ve bilgisayara ayni alt 
ag uzerinde degil demektir. 

Windows bilgisayarmda IP adresini bulmak icin: 

1. Baslat'i ve Calistir i tiklatm ve Komut girin. 

2. Komut satirina ipconfig yazm ve ardmdan Enter tusuna basin. 

Macintosh OS X bilgisayarmda IP adresini bulmak icin: 

1. Network (Ag) denetim masasmi acm. 

2. Show acilan listesinde Airport'u secin ve TCP/IP'yi tiklatm. 

Macintosh OS 9 bilgisayarda IP adresini bulmak icin, Apple menusunden 
TCP/IP'yi secin. 

Yazici ve bilgisayar ayni alt ag uzerinde degilse, yaziciyi bilgisayarla ayni alt 
aga tasiym ve yukleme sihirbazmi yeniden calistirin. 




Bilgisayar ve yazici farkli alt aglar uzerinde. 




Bilgisayar ve yazici ayni alt ag uzerinde. 



Bilgisayarda calisan turn guvenlik duvarlarmi devre disi birakm 

Yazihm guvenlik duvan yazici yazihmmi yukleme islemi sirasinda bilgisayarm 
yaziciyi bulmasma engel olabilir. Bilgisayar yaziciyi bulamazsa, yazici yazilimi 
bilgisayara yuklenemez. 

Bilgisayar (BlacklCE®, ZoneAlarm® veya Brickhouse®) Windows XP'de yuklu olan 
yazihm guvenlik duvarlarmdan farkh bir yazihm guvenlik duvan iceriyorsa, 
guvenlik duvarmi devre disi birakma konusunda yardim icin guvenlik duvanyla 
birlikte gelen belgelere bakm.. 

Not: Windows XP'de yuklu olan yazihm guvenlik duvan yazici baglantisma 
karismaz. Bilgisayar yalnizca Windows XP yazihm guvenlik duvan cahstinyorsa, 
yazihm yukleme sirasinda guvenlik duvarmi devre disi birakmamz veya yaziciya 
statik bir IP adresi atamaniz gerekmez. 

Yazici yazilimmi bilgisayara yuklemeden once bilgisayardaki yazihm guvenlik 
duvarmi gecici olarak devre disi birakm ve sonra yaziciya statik bir IP adresi 
ataym. Yazici yazilimi bilgisayara yuklendikten sonra, guvenlik duvarmi yeniden 
etkinlestirin. 

Yaziciyi bilgisayarlann yazihm guvenlik duvanyla korundugu bir aga baglama 
konusunda yonergeler icin, bkz: "Yaziciyi yazihm guvenlik duvan icin 
yapilandirma" sayfa 52. 



Yuklemeden sonra 
Yazici yazdirmiyor 



Yazici yazdirmiyorsa, asagidakileri dogrulaym: 

• Yazicida kagit yuklu. 

• Yazicida kagit sikismasi yok. 

• Yazicmin on tarafmdaki Yazici Kartusu Durum isiklari yanmiyor veya yanip 
sonmuyor. 

• Yazici yazdirmayi gerceklestirmek istediginiz uygulamadan secilmis 
durumda. 

• Ag calisiyor ve ag hub' i, anahtari veya yonlendiricisi acik. 

• Yazici acik. 

• Bilgisayar ve yazicmin turn kablo baglantilari saglam. 

Sorun giderme bilgileri icin, bilgisayarda yuklu olan cevrimici kullanici 
kilavuzuna bakm. 

Yazicmin on tarafmdaki Ag i^igmi kontrol edin. Ag i§igi yanmiyorsa, yazici aga 
bagh degil demektir. 




Kablo baglantilarmin guvenli oldugunu dogrulaym. Kablo baglantilari guvenliyse, 
HP Rapor sayfasmi yazdirmak icin yazicmin on tarafmdaki RaporSayfasi 
dugmesine basin. 




Daha sonra yaziciyi aga baglamak icin asagidaki cozumlerden birini deneyin. 



Yazici ve bilgisayar farkli alt aglar uzerinde 

Alt ag, daha buyuk bir agin parcasi olan kuciik bir agdir. Bilgisayar yazicidan 
farkli bir alt ag uzerindeyse, bilgisayar ve yazici iletisim kuramayabilir. 

HP Rapor sayfasmda listelenen yazici IP adresini bilgisayarm IP adresiyle 
karsilastirm. IP adreslerindeki ilk basamak kumeleri ayni degilse, yazici ve 
bilgisayar ayni altag uzerinde degildir. Ornegin, bilgisayarm IP adresi 169 ile 
basliyor ve yazicmm IP adresi 10 ile basliyorsa, yazici ve bilgisayara ayni alt 
ag uzerinde degil demektir. 

Windows bilgisayarinda IP adresini bulmak icin: 

1. Baslat'i ve Calistir'i tiklatm ve Command yazin. 

2. Komut satirma ipconfig yazin ve ardmdan Enter tusuna basin. 

Macintosh OS X bilgisayarinda IP adresini bulmak icin: 

1. Network (Ag) denetim masasmi acm. 

2. Show acilan listesinde Airport'u secin ve TCP/IP'yi tiklatm. 

Macintosh OS 9 bilgisayarda IP adresini bulmak icin, Apple menusunden 
TCP/IP'yi secin. 

Yazici ve bilgisayar ayni alt ag uzerindeyse, yaziciyi bilgisayarla ayni alt ag 
uzerine tasiym. 




Bilgisayar ve yazici farkli alt aglar uzerinde. 




Bilgisayar ve yazici ayni alt ag uzerinde. 



• Yazilim guvenlik duvan yaziciya erisimi engelliyor 

Agimz ag aygitlarma IP adresi atamak icin DHCP veya AutolP kullaniyorsa, 
yazici aga baglandiktan ve yazici yazihmi bilgisayara yuklendikten sonra, 
bilgisayarmizda yuklu olan yazilim guvenlik duvan yaziciya erisimi engelliyor 
olabilir. 

Not: Windows XP'de yuklu olan yazilim guvenlik duvan yazici baglantisma 
kansmaz. Bilgisayar yalnizca Windows XP yazilim guvenlik duvan cahstinyorsa, 
yazilim yukleme sirasmda guvenlik duvanni devre disi birakmaniz veya yaziciya 
statik bir IP adresi atamaniz gerekmez. 

Bu sorunu cozmek icin, "Yaziciyi yazilim guvenlik duvan icin yapilandirma" 
sayfa 52 altmdaki adimlan izleyin. 

Ag ayarlari degisti 

HP Rapor sayfasmdaki yazici ag ayarlanni agdaki gercek ayarlarla karsilastirmak 
icin asagidaki adimlan izleyin: 

1. Ag hub' i, anahtan veya yonlendiricisinin yapilandirma yardimci programmi acm 
ve ag ayarlanni bulun. 

Ag hub 1 1, anahtan veya yonlendiricisinin yapilandirma yardimci programmi 
kullanma konusunda yardim icin, hub, anahtar veya yonlendiriciyle birlikte gelen 
belgelere bakm. 

2. Yazicmm katistinlmis Web sunucusunu (EWS) acm. EWS'yi acma konusunda 
yardim icin, bkz: sayfa 50. 

3. EWS uzerinde, Networking (Ag) sekmesini tiklatm. 

4. Connections (Baglantilar) basligi altinda, Wired (802.3) (Kablolu) secenegini tiklatm. 

5. IP Configuration (IP Yapilandirmasi) sekmesini tiklatm. 

6. Aga ait dogru ayarlari girin ve Apply (Uygula) dugmesini tiklatm. 

7. EWS'yi kapatm. 

8. HP Rapor sayfasmi yazdirmak icin yazicmm Rapor Sayfasi dugmesine basin. 



9. Yazicmm ag ayarlanni agin gercek ayarlanyla karsilastinn. Ayarlar eslesmiyorsa, 
2 ile 9 arasmdaki adimlan yineleyin. 




Yaziciyi agda yonetme 

Yaziciyi agda yonetmenize yardimci olacak bazi ara^lar sunulmaktadir. 



HP Rapor sayfasi 49 
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Kablosuz guvenlik ayarlanni degi§tirme 51 

Yaziciyi yazihm guvenlik duvan icin yapilandirma 52 

Yaziciyi fabrika varsayilan ayarlarina sifirlama 57 
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HP Rapor sayfasi 



HP Rapor sayfasmi yazdirmak icin Rapor Sayfasi dugmesine basin. 




HP Rapor sayfasi yazicmm kablosuz, kablolu ve PictBridge baglantilari hakkmda 
asagidakiler gibi yararh bilgiler saglar: 

URL: Yazicmm katistirilmis Web sunucusunun adresi. 
Donanim adresi (MAC): Yazici ortam erisim denetimi (MAC) adresi. 
IP adresi: Yazicmm IP adresi. 

Alt ag maskesi: Yazicmm bagh oldugu agin alt ag maskesi. 
Varsayilan ag gecidi: Ag gecidinin IP adresi. 
Iletisim modu: Yazicmm ayarlandigi kablosuz iletisim modu. 
Ag adi (SSID): Yazicmm bagh oldugu kablosuz agin ag adi. 
Kanal: Yazicmm kablosuz radyosunun yaym yaptigi kanalm numarasi. 
Kimlik dogrulama turu: Yazicmm kullandigi kimlik dogrulama protokolu. 
§ifreleme: Yazicmm kullandigi kablosuz sifreleme stratejisi. 
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Katistinlmis Web sunucusu (EWS) 



Yazicimn katistirilmis Web sunucusu (EWS) olarak bilinen dahili bir Web sayfasi 
vardir. Bir Internet tarayiasiyla EWS'ye erisebilirsiniz. 

EWS'yi kullanmak icin, yazicmm gecerli bir IP adresinin olmasi ve kullandigimz 
bilgisayarla ayni alt ag uzerinde bulunmasi gerekir. 

EWS'yi acmak icin asagidaki adimlan izleyin: 

1. HP Rapor sayfasini yazdirmak icin yaziadaki Rapor Sayfasi dugmesine basin. 




2. HP Rapor sayfasmdaki yazici URL'sini bulun. 

Not: Yazici URL'sinin http://0.0.0.0 degerinden farkli oldugunu ve alt ag 
maskesinin bilgisayarmizm alt ag maskesiyle eslestigini dogrulaym. Her ikisi de 
dogru degilse, Ethernet kablosunu yaziciya ve ag yonlendiricisine baglaym ve 
adim 1 ve 2'yi tekrarlaym. 

3. Web tarayicmizi baslatm (Internet Explorer 5 veya Cistu, Netscape 4.75 ve Cistu 
veya Safari). 

4. Yazici URL'sini tarayici adres kutusuna yazm ve sonra Enter tusuna basin. 
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Kablosuz guvenlik ayarlanni degistirme 



Kablosuz agmiz icin kablosuz guvenlik ayarlanni degistirirseniz, yaziciyi yeni ayarlarla 
yapilandirmaniz gerekir. 

Baslarken 

Yaziciyi yapilandirmadan once asagidaki ayarlan bulmaniz gerekir: 

• Ag adi (SSID) 

• Yeni kablosuz guvenlik ayarlan: 

• WEP: WEP anahtarlanni bulun 

• WPA: Gecis sozcuklerini ve kimlik dogrulama protokolunu bulun 

Kablosuz guvenlik ayarlanni bulmak icin ag WAP 1 mm (Wireless Access Point - 
Kablosuz Erisim Noktasi) yapilandirma yardimci programma danism. 

Yaziciyi yapilandirma 

Yaziciyi yeni kablosuz guvenlik ayarlanyla yeniden yapilandirmak icin asagidaki 
adimlan izleyin: 

1. Yaziciyi, bir WAP, yonlendirici, hub veya priz gibi agdaki bir Ethernet baglanti 
noktasma baglamak icin bir Ethernet kablosu kullanin. 

2. Yazicmm katistinlmis Web sunucusunu (EWS) acm. EWS'yi acma konusunda 
yardim icin, bkz: sayfa 50. 

3. EWS'de, Networking (Ag) sekmesini tiklatm. 

4. Connections (Baglantilar) basligi altmda, Wireless (802.11) (Kablosuz) secenegini 
tiklatm. 

5. Wireless Setup (Kablosuz Kurulum) sekmesinde, Start Wizard (Sihirbazi Baslat) 
dugmesini tiklatm. 

6. Yeni ayarlan girmek ve yapilandirmayi tamamlamak icin ekrandaki 
yonergeleri izleyin. 



Yaziciyi yazilim guvenlik duvan icin 
yapilandirma 

Yazilim guvenlik duvan bilgisayan Internet'e bagliyken yetkisiz erisimden korur. 

Sik kullamlan yazilim guvenlik duvarlari asagidakilerdir: BlacklCE®, ZoneAlarm® 
ve Brickhouse®. 

Not: Windows XP'de bir yazilim guvenlik duvan mevcuttur. Bilgisayarmiz 
yalnizca Windows XP guvenlik duvarmi kullaniyorsa, bu bolumdeki yonergeleri 
uygulamaniz gerekmez. 

Sorun 

Ne yazik ki, yazilim guvenlik duvan yaziciyi kablolu veya kablosuz agda kullanirken 
iki soruna neden olabilir. 

• Basarisiz kurulum: Yazilim guvenlik duvan bilgisayann yazilim yukleme islemi 
sirasmda yaziciyi agda bulmasma engel olabilir. Bilgisayara yaziciyi bulamazsa, 
yazici yazilimi bilgisayara yuklenemez. 

• Baglanti kesilmesi: Yazici IP adresleri atamak icin DHCP veya AutolP kullanan 
kablolu veya kablosuz bir aga bagliysa, yazicmm IP adresi degisirse, yazilim 
guvenlik duvan, yazici yazilimi bilgisayara basanyla yuklenmis olsa da, 
bilgisayann yaziciyi agda bulmasma engel olabilir. 

Cozumu 

Yazicmm bilgisayarlann yazilim guvenlik duvariyla korundugu bir agda kullanilabilir 
olmasi icin, asagidakileri yapmaniz gerekir: 

1. Yazici yazilimmi bilgisayara yuklemeden once yazilim guvenlik duvarmi gecici 
olarak devre disi birakin. 

2. Yaziciya statik bir IP adresi ataym. 
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Yuklemeden once yazici yazihmim devre disi birakma 

Yaziciya statik bir IP adresi atamadan ve yazici yazilimim bilgisayara yuklemeden 
once bilgisayardaki yazilim guvenlik duvarmi gecici olarak devre disi birakm. 
Yazihm guvenlik duvarmi devre disi birakma yonergeleri icin yazilim guvenlik 
duvanyla birlikte gelen belgelere bakin. 

Yazilim guvenlik duvari devre disi birakildigi zamanlarda, HP asagidaki ogelerin 
bilgisayara yuklenmesini onemle onerir: 

• Bilgisayar ve Internet arasmda guvenlik duvari korumasi saglayan, ag gecidi 
gibi bir donanim aygiti 

• Guncel bir virusten koruma yazilim programi 

Guvenlik duvari devre disiyken virusten maksimum oranda koruma icin, yazici 
yazilimim bilgisayara yuklerken bilgisayar veya yonlendiricinin Internet baglantismi 
kesin. Yazici yazilimi yuklendikten sonra, bilgisayar veya yonlendiriciyi Internet'e 
yeniden baglayabilirsiniz. 

Yazilim guvenlik duvarmi devre disi biraktiktan sonra, yaziciya statik IP adresi atama 
adimlarim izleyin. 
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Yaziciya statik bir IP adresi atama 



Hazirlanma 

Yaziciya statik IP adresi atamadan once agimzla ilgili asagidaki bilgileri bulmaniz 
gerekir: 

• Ag DHCP sunucusunun IP adresi araligi 

• Alt ag maskesi 

• Ag gecidi 

Bu bilgileri bulmak icin, ag yonlendiricisi veya anahtarmin yapilandirma yardimci 
programma bakm. Aksi taktirde, ag yonlendiricisi veya anahtariyla birlikte gelen 
belgelere bakm. 

Statik IP adresi agmizm agdaki aygitlara atadigi IP adresleri arahginm dismda 
olmalidir. 

Ornegin, ag 1.1.1.1 ile 1 .1 .1 .1 00 arasmda bulunan IP adreslerini atamak icin 
DHCP kullanabilir. Bu durumda, 1.1.1 .25 ag tarafmdan atanan IP adresleri 
araliginda bulundugundan yaziciya atamak icin uygun bir statik IP adresi olmaz. 
Ancak, 1.1.1.101 ag tarafmdan atanan IP adresleri arahginm dismda 
bulundugundan uygun bir statik IP adresidir. 
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Statik IP adresini atama 

Yaziciya statik bir IP adresi atamak icin asagidaki adimlan izleyin: 

1. Yaziciyi agda; WAP, yonlendirici, hub veya priz uzerindeki kullanilabilir bir 
Ethernet baglanti noktasi gibi bir Ethernet baglanti noktasma baglamak icin 
Ethernet kablosu kullamn. 

2. Yazicmm on tarafmdaki Ag isigi kesintisiz yandigmda, HP Rapor sayfasi 
yazdirmak icin Rapor Sayfasi dugmesine basin. 



3. HP Rapor sayfasmda yazici URL'sini bulun. 

4. Bilgisayarm Internet tarayicisim baslatm ve sonra yazicmm katistirilmis Web 
sunucusunu (EWS) acmak icin, HP rapor sayfasmda listelenen yazici URL'sini 
adres kutusuna yazm. 

5. EWS uzerinde, Networking (Ag) sekmesini tiklatm. 

6. Connections (Baglantilar) basligi altmda, asagidakilerden seceneklerden birini 
tiklatm: 

• Yaziciyi kablolu bir Ethernet agma bagliyorsaniz, Wired (802.3) (Kablolu ) 
secenegini tiklatm. 

• Yaziciyi kablosuz bir aga bagliyorsaniz, Wireless (802.1 1) (Kablosuz) 
ve ardmdan IP Configuration (IP Yapilandirmasi) sekmesini tiklatm. 

7. IP Address Configuration (IP Adresi Yapilandirmasi) basligi altmda, Manual IP'yi 

(El lie IP) secin ve sonra yaziciya atamak istediginiz statik IP adresini, alt ag 
maskesini ve varsayilan ag gecidini girin. 

Not: Statik IP adresinin ag tarafmdan atanan IP adresleri araligmin dismda 
olmasi gerektigini unutmaym. Ayrica, girecek bir alt ag maskesi veya varsayilan 
ag gecidi yoksa, her biri icin 0.0.0.0. girin. 




Sonraki sayfaya gidin... 



8. DNS Address Configuration (DNS Adresi Yapilandirmasi) basligi altinda, tercih 
edilen ve alternatif DNS sunucularim girin. 

Not: Tercih edilen veya alternatif DNS sunuculari yoksa, her biri icin 0.0.0.0 girin. 

9. Turn bilgileri girdikten sonra, Apply (Uygula) dugmesini tiklatm ve EWS'yi kapatm. 

10. Yazilim guvenlik duvarmm yapilandirma yardimci programmi acm ve kabul edilen 
IP adresleri listesine yaziciya atadigimz IP adresini girin. 

Yazilim guvenlik duvan yapilandirma yardimci programiyla ilgili yardim icin, 
yazilim guvenlik duvariyla birlikte gelen belgelere bakin. 

Yaziciya statik IP adresi atadiktan sonra, yaziciyi aga baglama seklinize uygun olan 
yazici yazilimi yukleme yonergelerini izleyin. 

• Kablosuz baglanti: bkz: sayfa 9. 

• Kablolu Ethernet baglantisi: bkz: sayfa 37. 

Not: Yazici yazilimmi yukledikten sonra, bilgisayardaki yazilim guvenlik duvarmi 
yeniden etkinlestirin. 
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Yaziciyi fabrika varsayilan ayarlarina 
sifirlama 



Yaziciyi fabrika varsayilan ayarlarina sifirlamak agmiza ait turn ayarlari yazicmm 
belleginden siler. Bu ancak yazici ile ilgili sorun giderirken son care olarak 
basvurulan bir yontem olmalidir. 

Yaziciyi fabrika ayarlarina sifirlamak yazici yazilimmi yeniden yuklemenizi 
gerektirebilir. Buna ek olarak, yazicmm guvenlik ayarlarmi da yeniden 
yapilandirmaniz gerekir. 

Yazicmm varsayilan ayarlari: 



Secenek 


Varsayilan ayar 


lletisim modu 


Ozel durum 


Ag adi (SSID) 


hpsetup 


$ifreleme 


Yok 


IP adresi 


Otomatik 


Kablosuz radyo 


Acik 


EWS yonetici parolasi 


[bos] 



Yaziciyi fabrika ayarlarina sifirlamak icin su adimlari izleyin: 

1. Yazicmm acik oldugundan emin olun. 

2. RaporSayfasi dugmesini basil i tutun. 

3. RaporSayfasi dugmesini basil i tutarken, jptal dugmesine uc defa basin. 

4. Rapor Sayfasi dugmesini birakm. 



Sozluk 



802.1 lg ve b: 802. 1 1 g ve 802. 1 1 b, 2.4 GHz bantmda iletisim kuran kablosuz 
standardidir. 802.1 lg, 54 Mbps'ye kadar hiz saglar. 802.1 1 b, 1 1 Mbps'ye kadar 
hiz saglar. 

Ag adi: Ag adi, kablosuz bir aga temel erisim kontrolu saglayan, alfasayisal, buyuk/ 
kuciik harfe duyarh bir karakter dizesidir. Ag adi, ayni zamanda "Hizmet Kumesi 
Tammlayiasi (SSID)" olarak da bilinir. 

Ag gecidi: Iki farkh agi birbirine baglayan ayri biraygit (yonlendirici veya bilgisayar). 
Ornegin, Ethernet agindaki bir bilgisayar, ag ile Internet arasmda ag gecidi gorevi 
gorebilir. 

Ag karti: Ag karti bilgisayarm kablolu veya kablosuz agda iletisim kurmasmi saglar. 

Alt ag: Genis bir agin parcasi olarak gorev goren kuciik bir ag. Yazicmm ve onu 
kullanan bilgisayarlarm ayni alt agda olmasi onerilir. 

Alt ag maskesi: Alt aga ait IP adreslerini tanimlayan numara. 

Altyapi agi: Aygitlarm birbirleriyle ag hub' i, yonlendirici veya ag gecidi gibi bir 
Kablosuz Erisim Noktasi (WAP) yoluyla iletisim kurdugu kablosuz ag turu. 

Anahtar: Cakismalan en aza indirmek ve hizi en ust seviyeye cikarmak icin ag 
trafigini yoneten ag aygiti. 

Ethernet: Yerel Aglarda, kablolu bilgisayar agmm yaygm olarak kullanilan bicimi. 

Ethernet kablosu: Iki tur Ethernet kablosu vardir. Dogrudan kablo en cok kullanilandir 
ve agdaki aygitlari bir hub'a veya yonlendiriciye baglamak icin kullanilir. Kopru kablo, 
Ethernet baglanti noktalarma sahip, ancak hub veya yonlendirici olmayan iki aygiti 
baglamak icin kullanilir. 

Guvenlik duvari: Agi izinsiz girislere karsi koruyan donanim ve yazilim araclarmin 
birlesimi. 

Hub: Ethernet agmm merkezi olarak islev goren basit bir aygit. Agdaki diger aygitlar 
hub'a baglidir. 

IP adresi (Internet Protokolu adresi): Bir aygiti agda tanitan benzersiz numara. IP adresi 
cogunlukla DHCP veya AutolP tarafmdan otomatik olarak atanir. Bununla birlikte, 
bir aygita el ile de statik bir IP adresi atanabilir. 

Kablosuz Ag Anahtan: Windows XP service pack 2 calistiran bir bilgisayarda, 
Kablosuz Ag Anahtan olusturmak icin bir USB flash surucusu kullanabilirsiniz. 
Kablosuz Ag Anahtan kablosuz ag icin kablosuz aygitlari kolayca yapilandirmaniza 
olanak tanir. Daha fazla bilgi icin, bkz: "Kablosuz Ag Anahtan iceren altyapi agi" 
sayfa 10. 
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Kablosuz Erisim Noktasi (WAP): Kablosuz Erisim Noktasi (WAP), bir altyapi kablosuz 
agmdaki aygitlarm (ornegin, bilgisayarlar ve yazialar) birbiriyle iletisim kurmak icin 
kullandigi bir aygittir. WAP, "temel istasyon" olarak da bilinir. 

Kablosuz profili: Kablosuz profili, belirli bir kablosuz ag icin gecerli olan kablosuz ag 
ayarlan kumesidir. Ornegin, kablosuz bir LAN kartimn bir ev agi icin ayri, is yeri agi 
icin ayri profili olabilir. Bir aga aygit kurarken, uygun profili sectiginizden emin olun. 

Kanal: 802.1 1 ozellikli aygitlarm, iletisim kurarken elektromanyetik dalga girisimini 
azaltmak icin kullandigi onceden ayarlanmis cesitli frekanslardan biri. Kullanilabilen 
kanal sayisi ulkeye/bolgeye gore degisir. 

Katistirilmis Web sunucusu (EWS): Yazicinin katistirilmis Web sunucusu Internet tarayicisi 
ile erisilen bir yapilandirma yardimci programidir. Daha fazla bilgi icin, bkz: 
"Katistirilmis Web sunucusu (EWS)" sayfa 50. 

Kimlik dogrulama: Kimlik dogrulama, kablosuz bir ag guvenlik stratejisidir. 
Kimlik dogrulamasmin kullanildigi bir agda, aygitlar parola olarak paylastirilmis bir 
anahtar kullanir ve yalnizca anahtari taniyan aygitlarla iletisim kurar. WEP'in aksine, 
kimlik dogrulama islemi kablosuz aygitlar arasmda gonderilen verileri sifrelemez. 
Bununla birlikte, kimlik dogrulama islemi WEP ile birlikte kullanilabilir. Kimlik dogrulama 
anahtarlari ve WEP anahtarlari ayni olabilir. 

Ozel durum agi: Aygitlarm, Kablosuz Erisim Noktasi'ni (WAP) kullanmak yerine daha 
cok birbirleriyle dogrudan iletisim kurdugu kablosuz bir ag turu. Ozel durum aglari 
genellikle kucCik ve basittir (ornegin, iki kablosuz PC veya bir kablosuz PC ve bir 
kablosuz yazici). Aga bagh aygitlar altidan fazla oldugunda, bu tur aglarda 
performans dusebilir. Ozel durum aglari, "bilgisayar aglan", "es aglan", "bagimsiz 
temel hizmet istasyonlari (IBSS)" veya "dogrudan baglantili kablosuz aglar" olarak 
da bilinir. 

Sifreleme: Kablosuz birag uzerinden gonderilen veriyi kodlayarak baskalarmin veriyi 
izinsiz olarak okuyabilmesini olanaksiz hale getiren bir ag stratejisi. Yazici WEP ve 
WPA'yi destekler. 

Sifreleme anahtarlari: Kablosuz biraygitm veriyi kodlamak icin kullandigi bir dizi 
karakter veya sayi. Sifreleme anahtarlari statik (WEP'de oldugu gibi) veya (WPA'da 
oldugu gibi) dinamik olabilir. 

USB flash surucu: USB flash surucu USB baglanti noktasma takilan tasmabilir 

bir depolama aygitidir. USB flash suruculeri bazen "kucCik suruculer" veya "atlama 

suruculeri" olarak da adlandinhr. 

WEP: Kabloluya Esdeger Gizlilik (WEP), bir kablosuz aygittan baska bir kablosuz 
aygita radyo dalgalari yoluyla gonderilen veriyi sifreleyerek guvenlik saglar. 
WEP, aglara gonderilen veriyi kodlar ve boylece baskalarmin izinsiz sekilde 
okuyabilmelerini olanaksiz hale getirir. Yalnizca yazici ile ayni WEP ayarlarmi 
paylasan aygitlar yazici ile iletisim kurabilir. WEP, statik olan sifreleme anahtarlarina 
dayanir ve WPA'dan daha zayif bir guvenlik saglar. 



WEP anahtari: Bir WEP anahtan (veya sifreleme anahtan) alfasayisal karakterlerden 
olusan veya on alti rakamli bir dizidir. WEP anahtanni olusturduktan sonra 
unutmamah veya guvenli bir yere kaydetmelisiniz. WEP anahtanni kaybederseniz, 
alamayabilirsiniz. WEP anahtari 64 veya 128 bit uzunlugundadir. Anahtarm ilk 
24 biti otomatik olarak verilir. WEP anahtari olusturulurken, kalan bitler (64 bitlik 
anahtarda 40 bit, 128 bitlik anahtarda 104 bit) anahtari olusturan kisi tarafindan 
saglamr. 

WPA: Wi-Fi Korumali Erisim (WPA), bir kablosuz aygittan baska bir kablosuz aygita 
radyo dalgalari yoluyla gonderilen veriyi sifreleyerek ve kimlik dogrulama protokolleri 
yoluyla ag kaynaklarma eri^imi denetleyerek guvenlik saglar. Yalnizca yazici ile ayni 
WPA ayarlarmi payla^an aygitlar yazici ile ileti^im kurabilir. WPA, sik sik degi^en 
§ifreleme anahtarlari kullanir. WPA, WEP'ten daha iyi guvenlik saglar. 
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